o
X
=4
£
©
£
=
&
-
[ 9
5
2
o
3
a
38
%
o~
=4
~

%
3
£
¢t
a3

-
i3
:

o
i
o]
o
2
4
3
3
-
&

5105

PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ASCENSORES

DESTINO: Defensoria General Departamental
DOMICILIO: Calle Coldn 316, Morén (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morén

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de visita
de obra expedida por la Delegacién Departamental Mordn, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, el plan de trabajo

conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo, estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n°® 170/96;, 334/96 y 54/17, presentara copia de péliza de
seguro por accidentes personales, de compariia de seguros de primera linea por todo
el periodo que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor,
del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempeiia en la dependencia. Entregara la
némina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de

documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina
de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 500,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de Ia
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de Ia tarea.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad la realizacion del Servicio
de Mantenimiento Preventivo / Correctivo de los medios de transporte vertical,
preparada para dar cumplimiento al rol de liberacién de personas encerradas por
emergencias en los medios de transporte vertical con verificacion y aprobacién de su

ART, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL n°: 5165 del 28 de Agosto de 2003 o
sus modificatorias.

de

ITEM 3: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

3.1

Mantenimiento de UN (01) ASCENSOR que se encuentra instalado en el inmueble
referencia, capacidad de cabina Seis (06) personas.

- CONDICIONES PRELIMINARES

La empresa deberd contar desde el inicio del contrato con un Representante

Técnico con el Tiule de Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecdnico o Ingeniero




Ejectromecanico u otra Titulo Profesional con incumbencias sobre ascensores, reconocidas
par el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

La realizacién de las tareas incluidas en las rutinas, para cada uno de los equipos,
serd informada en una Planila, la cual serd entregada mensuaimente con los
correspondientes remitos del mes correspondiente, en la Delegacién Departamental de
Arguitectura e Infraestructura dela P. G

Las Rutinas de Verificacion, Medicion, Control, Mantenimiento Preventivo y
Corrective, Limpieza, Engrase, Lubricacion, Pintura y Trabajos, que deberan ser
ejecutados, controlados, ajustados, medidos y volcados a planillas, por la Contratista
ulilizando mano de obra, equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la
finalidad de mantener permanentemente el estado de todos los elementos que participan
en el sistema de elevacion.

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integran los medios de
elevacion del presente Pliego, deberan ser de primera calidad, homologados por el
fabricante y recibir todos los controles necesarics para garantizar su perfecto
funcionamiento a lo largo del tiempo, con la frecuencia, y condiciones que resulte
necesario, que la Inspeccién considere conveniente. El control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los
medios de transporte de elevacion y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o
accidentes, los que seran responsabilidad de la contratista.

Para la puesta en servicio del contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, se debera realizar dentro de los primeros treinta dias el acta de puesta en
servicio e informar por escrito vy, en farma inmediata, toda anormalidad que considere de
significacién. Pasado el término de este primer mes de servicio no se admitirdn descargos
por elementos faltantes y/o en mal estado, o imputaciones a servicios anteriores.

3 2 . ACCIONES AL MOMENTO DE TOMAR A CARGO EL SERVICIO:

Cuando se hace cargo del servicio el proveedor debera:

Colocar en el interior de cada cabina una identificacién clara de la numeracién de cada uno
de los ascensores, efectuada con carteles realizados en poliestireno de alto impacto,
fijados de manera segura y en lugar visible, los que deberan ser repuestos por la empresa
toda vez que sean retirados y/o daftados.

En estos carteles constara:
s Lacapacidad de carga en kilogramos y en cantidad de perscnas.

s Las precauciones Y recomendaciones generales para los usuarios, incluyendo las
recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.

. Los datos de 1a empresa coniratista y todos los teléfonos a los cuales se deberan
recurrir en caso de emergencias, estos datos deberan estar permanentemente
actualizados.

» Colocar en cada una de las plantas del Edificio, sobre la mamposteria, en el
costado superior de la puerta de cada ascensor, una identificacién clara con
carteles realizados en poliestireno de alto impacto, fijados de manera segura, los
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Sera obligacion del contratista que su personal coloque carteles de anuncio, uno dentro de
la cabina y el otro en la entrada principal del Edificio, previamente a la ejecucion de
cualquier trabajo sobre los Ascensores del presente contrato.

Los requerimientos de este ITEM, deberan quedar terminado dentro de los primeros treinta
(30) dias de la toma del servicio.

PODER JUDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

que deberadn ser repuestos por fa empresa toda vez gue sean retirados ylo
danados , en los que constara:

El nimera de ascensor.

La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.
Las precauciones y recomendaciones generales para los tsuarios,
incluyendo las recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.
Los datos de la empresa contratista y todos los teléfonos a los cuales se
deberdn recurrir en caso de emergencias, estos datos estarén
permanentemente actualizados.

Proveer dos (02) carteles de anuncio de ASCENSOR FUERA DE SERVICIQ, con
bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blance indicando:

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO-
SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS
EMPRESA CONTRATISTA
TELEFONOS
REPRESENTANTE TECNICO
MATRICULA PROFESIONAL N°

PERSONAL AFECTADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

La firma contratista debera presentar un plan de trabajo por inmueble detallando
tareas en altura, cantidad de equipos de ascensores atendidos y duracién de las
tareas del mantenimiento preventivo con frecuencia mensual, Responsable de
Higiene y Seguridad laboral, constancias de entrega del eguipamiento de
proteccion personal y certificados de capacitacién de la ART correspondiente

El personal afectado al servicio debera realizar su presentaciéon en la Guardia
Policial del Edificio y contactarse con el personal de mantenimiento de la
dependencia haciendo constar claramente la hora de ingreso, nombre y apellido,
DNI y su firma. Igual procedimiento se realizara al finalizar su jornada de trabajo,
dichos datos constaran en un libro de ASISTENCIA PCR MANTENIMIENTO Y
FALLAS, que sera aportado por la empresa a cada servicio, el mismo seré foliado,
por triplicado, debiendo retirar una foja por cada concurrencia, otra serd remitida a
la Delegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental, y la tercera constara
en el libro.

El personal, estara provisto de las herramientas correspondientes, indumentaria de
trabajo completa y EPP (Equipo de Proteccién Personal), realizara una recorrida
por todos los equipos, interiorizandose y resolviendo los inconvenientes que se
presenten en la marcha de los mismos, de modo tal de minimizar los tiempos
muertos y los inconvenientes para con los usuarios.

Efectuadas las verificaciones, si hubiere algun desperfecto de significacién que
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impida la puesta en servicio de algunos de los equipos, se comunicard a la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental a fin de informar de los
inconvenientes.

ITEM 4: MANTENIMIENTO MENSUAL.:

1 - Limpieza de salas de maquinas, {ableros, motores, reductores, pasadizos, sobremarcos,
solias, guias, partes exteriores de cabinas, fosos, eliminando restos de aceite, grasa seca o
nueva excedente, pelusas y suciedades en general, manteniendo un estado prolijo y
aseado de todas las partes que componen las instalaciones de los ascensores.

2 - Verificacién de niveles, lubricacién y engrase de motores, reductores, poleas,
limitadores de velocidad, gulas, guiadores, operadores y colgadores de puertas y toda otra
parte mévil de los equipos que asl lo requiera.

Todos los materiales a utilizar seran provistos por la coniratista y serdn de primera calidad y
adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados por el fabricante
de cada maquina o parte de maguina.

3 - Verificacién de zapatas de freno, control y ajuste de los movimientos, apertura minima
necesaria, calidad de frenado. funcionamiento de las bobinas de freno y de las manijas
destrabafrenos.

4 - Limpieza, control y verificacion de los Tableros y de todos sus componentes, circuitos
impresos, cableados, conexiones y conducciones; control de contactores, estado de los
contactos, verificacién de las superficies de contacto, limpieza y calibracién; deslizamiento
de partes méviles.

5 - Verificacién de respuesta de controladores electromecanicos y/o de VVVF, controles y
ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y mdviles, verificacién y control de gulas y
guiadores.

8 - Verificacién, ajuste y normalizacién del funcionamiento de puertas de cabinas y
operadores de puertas y todos sus componentes, verificacién, ajuste y normalizacién del
funcionamiento de colgaderes de puertas, sus gulas, cuchillas de arrastre, patines
retractiles y guiadores. Verificacion y normalizacidén del funcionamiento de trabas de
puertas exteriores, cerraduras y enclavamientos.

7 - Verificacion y ajuste de la nivelacion de cabinas, verificacién y normalizacidén del
funcionamiento de los elementos de seguridad de cierre de puertas, barreras infrarrojas,
centinelas de trafico o bordes de presién; Verificacidn y normalizacién del funcionamiento
de la iluminacién de salas de maquinas, pasadizos y cabinas.

8 - Verificacion y normalizacion del funcionamiento de ventiladores y extractores de aire de
cabinas, verificacion y normatizacion del funcionamiento de las botoneras de cabina y todos
sus componentes, de las botoneras exteriores, las sefializaciones direccionales y sus
correspondientes gongs. Verificacion y normalizacién del funcionamiento de los teléfonos
internos de los ascensores

9 - Control y normalizacién de circuitos, cableados, conducciones y tapas en salas de
maquinas, pasadizos y fosos, verificacion y normalizacién de los fines de carrera y su
conexionado a los circuitos de seguridades, verificacidn y normalizacion de los limitaderes
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de velocidad y su conexionado a los circuitos de seguridades.

10 - Verificacién completa, mantenimiento y reparaciones necesarias de todos los
amortiguadores, garantizando las perfectas condiciones de anclaje y fijacion, reemplazando
todos los elementos deteriorados. En el caso de amortiguadores hidraulicos se verificara y
normalizara su conexionado, su habilitacién completa e incorporacién a los circuitos de
seguridades.

11 - Verificacién, ajuste y normalizacién de los pesadores de carga {si los hubiere) y de las
funciones “completo” y “sobrecarga” y su conexién en el circuito de seguridades.

12 - Verificacién alineado de la maquina, poleas de traccién y de desvie, verificacion del
pasaje de los cables de acero de traccién y de limitadores, control de ia existencia de
anormalidades en general, ruidos anormales en maquinas y en el funcionamiento general,
verificar si giran los aros de distribucién de aceite en bujes.

13 - Verificacién de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas (bobinados,
rodamientos y/o bujes), funcionamiento de los elementos de deteccién de sobre -
temperatura de motores; medicién de temperaturas en el caso de resultar necesario.

14 - Verificacién del adecuado nivel de vibraciones en motores, reductores y poleas,
medicién de vibraciones en el caso de necesario, como asi ajuste, del juego de corena y

sinfin: eliminacién, en caso de existir, de pérdidas de aceite.

15 -Verificacién de elementos de proteccién de circuitos. del correcto estado de todas las
conexicnes de la puesta a tierra de toda la instalacion de cada equipo (marcos de puertas,
cerraduras, maguinas, tableros, controles, guias, etc.) y de la correcta instalacion y estado
de la jabalina de puesta a tierra.

16 -Verificacién del estado y movimiento de la cadena de compensacitn, acortado y ajuste
en el caso de resultar necesario, verificacién del estado, tensado y largo de los cables de
acero, distancias minimas a los paragolpes, acortado en el caso de resultar necesario.

17 -Verificacién del estado, tensado y largo de los cables de acero de los limitadores de
velocidad, acortado en el caso de resultar necesario. Verificacién y normalizacion de las
mangueras de cables de conexién a cabinas

ITEM 5: MANTENIMIENTO SEMESTRAL:

1 - Verificacién y normalizacién de las diferentes Tensiones y Corrientes de las fuentes
reguladas, de los selectores de piso, estado, fijacion y ubicacion, reemplazo de cintas
perforadas en el caso de resultar necesario.

2 . Verificacién del funcionamiento y normalizacion de los pulsadores de parada de
emergencia, verificacion del estado de desgaste y normalizacién de las colisas de los
guiadores de cabinas y contrapesos.

3 - \erificacién y reemplazo en el casc de resultar necesario de las cintas de frenos,
verificacion de la profundidad de las gargantas en las poleas de arrastre.

4 - Verificacion del estado de las cabinas y sobretecho; limpieza profunda y eliminacion de

presencia de Oxido y pintado con dos manos de antiéxido y dos manos de esmaite



sintetico.

5 - Verificacion y normalizacién de los cableados dentro de los pasadizos, los que deberan
encontrarse en perfectas condiciones, prolijamente tendidos y ubicados dentro de
canalizaciones con sus correspondientes tapas y protecciones.

6 - Medicién del consumao de los motores, en vacio y en plena carga, en frio y en caliente,
{en subida y en bajada, con registro de las corrientes y tensiones en cada momento de las
pruebas y su vuelco en ficha técnica. Medicion de la Resistencia de aislamiento de los
bobinados de motores, con megéhmetro de S00V.

7 - Medicién de la Resistencia de Puesta a tierra de cada uno de los Ascensores. Se
realizara la verificacidon completa del esladec en que se encuentran las puestas a tierra de
todos los Ascensores y los valores que tienen sus resistencias de puesta a tierra, En el
caso que alguna de ellas no se encuentren en adecuadas condiciones o que el valor de la
misma supere los ocho (8) ohms, se deberd a proceder a su reemplazo, efectuando la
instalacion y conexionado de una jabalina de puesta a tierra marca Cooperweld u otra
equivalente en calidad y técnica de %" x3 m, con su correspondiente caja de inspeccién y
morsetos de conexién, conectado con un cable de puesta a tierra de 16 mm2 de seccidn
envainado verde y amarillo, que vinculara todas las partes metalicas del ascensor. La
resistencia de puesta a tierra de la misma debera ser menor o igual a tres (3) chms, la cuat
sera debidamente medida y se confeccionara el correspondiente protocolo firmado por el
Representante Técnico de la empresa, el que sera formalmente entregado a Delegacion
Departamental de Arquitectura e Infraestructurade la P. G

8 - Verificacién de las proteccicnes térmicas de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, de las fijaciones de cabinas y contrapesos, de la linea de alimentacion trifasica
desde los tableros de fuerza motriz hasta el tablero de maquina.

9 - Verificacién total de los limitadores de velocidad; pruebas de paracaidas, verificacién de
la clavada por limitador, corte de los limites finales en ambas extremos del pasadizo,
normalizaciones correspandientes.

10 - Verificacion y normalizacion de los amortiguadores de foso de cabina y contrapeso, se
efectuard la revision completa de todos los amortiguadores, reemplazando todos los
elementos deteriorados y/o faltantes, efectuando la correcta fijacion, conexién y
complementacién necesaria de modo tal de garantizar que queden incorporados a los
circuitos de seguridades, habilitacién completa.

11 - Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los
bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de los depositos de los mismos.

ITEM 6: CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

1- Todas las tareas se realizaran con el mejor criterio técnico y estético, de acuerdo con las
mejores reglas del arte y de la buena construccion, los materiales a proveer, instalar o
reemplazar, Seran nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y técnica y absolutamente
compatibles con los instalados.

2- Todos los trabajos se deberan realizar teniendo en cuenta el Pliego y las
Especificaciones Técnicas, que serviran como guia de trabajos y controles; concluidos los

i
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trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo y las tareas de control correspondientes a
cada mes, se confeccionardn los pertinentes remitos los que deberan ser conformados por
la Delegacidon Departamental de Arquitectura e Infraestructura Departamental, donde
debera constar la fecha y la firma del Responsable Técnico de la empresa.

3 - El contratista serd responsable del mantenimiento eléctrico de todo el equipamiente
desde la acometida al tablero seccional de alimentacion eléctrica de los ascensores,
situados en [as salas de maquinas de los ascensores.

4 -La Inspeccion podra requerir, mediante drdenes de servicio, la ejecucion complementaria
de cualquiera de las tareas previstas en las Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas.

5 - Cada vez que el contratista deba retirar algin elemento componente del equipamiento
de los ascensores, para su reparacién en taller, debera solicitar autorizacién a la Inspeccién
y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas retiradas, la fecha y el
nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento a lo indicado
sera responsabilidad del contratista la realizacion y costos de los correspondientes
trabajos.

6 - Siendo la contratista una especialista en el rubro, no se admitirdn reclamos por
eventuales errores u omisiones en las Especificaciones Técnicas, debiendc solicitar las
aclaraciones que considere necesaria, antes de realizar su propuesta; La contratista deberd
proveer todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr el
mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia
iniciativa o a requerimiento de la Inspeccion.

7 - La contratista realizara sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de

las actividades que se desarrollan en el Edificio, Las tareas que impliquen ruidos molestos

o que generen poivillo, humos o gases, se deberan realizar a partir de las 13:30 hs. y hasta
las 17:30 hs. con la previa solicitud y posterior aprobacion.

8 - Se solicitara junto con la presentacion de la oferta, un listado con la némina de personal,
consignando nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad, n® de CUIT, ART., y
otros, verificando el efectivo cumplimientc de lo dispuesto en la Ley 19587 Decreto
Reglamentario n® 811/96 y ley 24557 y sus decretos reglamentarios n® 170/88; 334/96 y
54/17.

ITEM 7: GUARDIA PERMANENTE - SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS

Asimismo debera atender cualquier problema que por razones de servicio se requiera las
24 horas, los 365 dias del afio, a los fines de normalizar el funcionamiento de los
ascensores par cualquier desperfecto ocasional.

Dispondra de un servicio de atencion de reclamos en los horarios de lunes a viernes de 8 a
15 hs. A través una linea telefénica local de cabecera, con atencién personalizada
(operador humano). Adicionalmente, se dispondrd de una cuenta correo electrénico de la
empresa exclusiva, en la cual se dispondran las drdenes de servicio, que seran emitidas
por el Delegado Departamental del Departamento de Arquitectura e Infraestructura del P. G.

Las ordenes de servicio seran registradas e identificados generando un numero de gestion




anico, y contendran el requerimiento por el cual se solicita el servicio técnico.

Las érdenes de servicio contendran tareas por el servicio de mantenimiento preventiva y
correctivo. atencién de reclamos por mal funcionamiento. realizacién de diagnosticos, y
toda informacién sobre el caso, la que sera girada a la Delegacion Departamental citada.

Las tareas requeridas tendrén un plazo maximo de ejecucion de 24 hs., posteriores a la
recepcion de la orden de servicic, no contando en dicho plazo, feriados o fines de semana,
debiendo realizar los servicios correspondientes a la presente contratacion, para el
supuesto de no ser realizadas en el plazo establecido, el Delegado Departamental elevara
el informe del incumplimiento a la Delegacién de Administracién Departamental a sus
efectos.

En caso de requerir tareas fuera de Ia érbita de la presente contratacién, se realizara la
evaluacién de la falla y presupuestos correspondiente y remitida a la Delegacion
Departamental de Arquitectura a sus efectos.

Cada orden de servicio se dara por cumplimentada, solamente con el aval del Delegado
Departamental de Arquitectura e Infraestructura.

ITEM 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los requerimientos anteriormente expuestos, 12 resolucién de
incidentes cuyo tiempo exceda ios plazos maximos establecidos, dara lugar a la aplicacion
de sanciones por incumplimiento previstas en el articulo 74 de la Ley de Contabilidad de la
Provincia de Buenas Aires - Decreto-Ley N° 7764/71 y Penalidades previstas en el Pliego

de Bases y condiciones Particulares.
W\

frq, Mestor Gustive Meynmg K,
Delsgudo Deponamental
Deportamanta de Arquilectets & {nhaestriure
Procuragion Genaral

Delegacion Departamental

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE_ASCENSORES

DESTING: Unidades Funcionales de Defensa
DOMICILIO: Calle Almirante Brown 1432/34/36, Moron (BA)
DEPTQO. JUDICIAL: Morén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

» Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar. constancia de visita
de obra expedida por la Delegaciéon Departamental Morén, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General, el plan de trabajo
conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con fo
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

e El personal de la contratista debera ser idéneo, estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n® 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de péliza de
seguro por accidentes personales, de compafia de seguros de primera linea por todo
el periodo que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor
del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendc
expresamente a todo el personal que se desemperia en la dependencia. Entregara la
némina del personal cubierte con indicacion de nombre, apellido y nimero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en fa nomina
de asegurados.

s La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un moento de
suma asegurada de $ 500,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de Ia
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

o Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad la realizacién del Servicio
de Mantenimientc Preventivo / Correctivo de los medios de transporte vertical,
preparada para dar cumplimiento al rol de liberacion de personas encerradas por
emergencias en los medios de transporte vertical con verificacién y aprobacién de su
ART, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL n*: 5165 del 28 de Agosto de 2003 o
sus modificatorias.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTO DEL
SERVICIO

Mantenimiento de UN (01) ASCENSOR que se encuentra instalado en el inmueble
de referencia, capacidad de cabina Cuatro (04) personas.

ITEM 3: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

3. 1. - CONDICIONES PRELIMINARES




La empresa debera contar desde el inicio del contrato con un Representante
Técnico con el Titulo de Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico o Ingeniero
Electromecanico u otra Titulo Profesional con incumbencias sobre ascensores, reconocidas
por el Colegio de Ingenieros de |la Provincia de Buenos Aires.

La realizacién de las tareas incluidas en las rutinas, para cada uno de los equipos,
serd informada en una Planilla, la cual serd entregada mensualmente con los
carrespondientes remitos del mes correspondiente, en la Delegacién Departamental de
Arquitectura e Infraestructura de la P. G.

Las Rutinas de Verificacion, Medicion, Control, Mantenimiento Preventive y
Correctivo, Limpieza, Engrase, Lubricacién, Pintura y Trabajos, que deberdn ser
ejecutados, controlados, ajustados, medidos y volcados a planillas, por la Contratista
utilizando mane de obra, equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la
finalidad de mantener permanentemente el estado de todos los elementos que participan
en el sistema de elevacion,

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integran los medios de
elevacion del presente Pliego, deberan ser de primera calidad, homologados por el
fabricante y recibir {odos los controles necesarios para garantizar su perfecto
funcionamiento a lo largo del tiempo, con la frecuencia, y condiciones que resulte
necesario, que la Inspeccion considere conveniente. El control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los
medios de transporte de elevacién y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o
accidentes, [0s que seran responsabilidad de la contratista.

Para la puesta en servicio del contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, se debera realizar dentro de los primeros treinta dias el acta de puesta en
servicio & informar por escrite y, en forma inmediata, toda anormalidad que considere de
significacion. Pasado el término de este primer mes de servicio no se admitiran descargos
por elementos faltantes y/o en mal estado, o imputaciones a servicios anteriores.

3.2 - ACCIONES AL MOMENTQ DE TOMAR A CARGO EL SERVICIO:

Cuando se hace cargo del servicio el proveedor debera:

Colocar en el interior de cada cabina una identificacion clara de la numeracién de cada uno
de los ascensores, efectuada con carteles realizados en poliestirenc de alto impacto,
fijados de manera segura y en lugar visible, los que deberan ser repuestos por la empresa
toda vez que sean retirados y/o dafiados.

En estos carteles constara:
» La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

« Las precauciones y recomendaciones generales para lcs usuarics, incluyendo las
recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.

« Los datos de la empresa contratista y todos los teléfonos a los cuales se deberan
recurrir en caso de emergencias, estos datos deberan estar permanentemente
actualizados.

e Colocar en cada una de las plantas del Edificio, sobre la mamposteria, en el
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costado superior de la puerta de cada ascensor, una identificacién clara con
carteles realizados en poliestireno de alto impacto, fijados de manera segura, los
que deberan ser repuestos por la empresa toda vez que sean retirados y/o
dafiados , en los que constara:

El numero de ascensor.

La capacidad de carga en kilogramas y en cantidad de personas.
Las precauciones y recomendaciones generales para los usuarios,
incluyendo las recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.
Los datos de la empresa contratista y todos los teléfonos a los cuales se
deberan recurrir en caso de emergencias, estos dalos estaran
permanentemante aciualizados.

» Proveer dos (02) carteles de anuncio de ASCENSOR FUERA DE SERVICIO, con
bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blanco indicando:

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO
SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS
EMPRESA CONTRATISTA
TELEFONOS
REPRESENTANTE TECNICO
MATRICULA PROFESIONAL N°

Sera obligacion del contratista que su personal coloque carteles de anunclo, uno dentro de
la cabina y el otro en la entrada principal del Edificio, previamente a la ejecucion de
cualquier trabajo sobre los Ascensores del presente contrato.
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Los requerimientos de este ITEM, deberan quedar terminada dentro de los primeros treinta
(30) dias de la toma del servicio.

Gustave Al
Delegode Depsrementci

Departamente de Asquitectura e tnfroestruciure

3.3.. PERSONALAFECTADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

ProcuraciG Nemeral

Nestor

e La firma contratista debera presentar un plan de trabajo por inmueble detallando
tareas en altura, cantidad de equipos de ascensores atendidos y duracion de las
tareas del mantenimiento preventivo con frecuencia mensual, Responsable de
Higiene y Seguridad laboral, constancias de entrega del eguipamiento de
proteccion personal y certificados de capacitacion de la ART correspondiente

Arg.

o El personal afectado al servicio debera realizar su presentacién en la Guardia
Policial del Edificio y contactarse con el personal de mantenimiento de la
dependencia haciendo constar claramente la hora de ingreso, nombre y apellido,
DNI y su firma. Igual procedimiento se realizara al finalizar su jornada de trabajo,
dichos datos constaran en un libro de ASISTENCIA POR MANTENIMIENTO Y
FALLAS, que sera aportado por la empresa a cada servicio, el mismo sera foliado,
por triplicado, debiendo retirar una foja por cada concurrencia, otra sera remitida 2
la Delegacién de Arquitectura e Infraestructura Departamental, y la tercera constara
en el libro.

» Elpersonal, estara provisto de las herramientas correspondientes, indumentaria de
trabajo completa y EPP (Equipo de Proteccion Personal), realizara una recorrida
por todos los equipos, interiorizandose y resolviendo los inconvenientes que se
presenten en la marcha de los mismos, de modo tal de minimizar los tiempos
muertos y los inconvenientes para con los usuarios.




» Efectuadas las verificaciones, si hubiere algin desperfecto de significacién que
impida la puesta en servicio de algunos de los equipos, se comunicard a la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental a fin de informar de los
inconvenientes.

ITEM 4: MANTENIMIENTO MENSUAL:

1 - Limpieza de salas de maquinas, tableros, motares, reductores, pasadizos, sobremarcos,
solias, guias, partes exteriores de cabinas, foscs, eliminando restos de aceite, grasa seca o
nueva excedente, pelusas y suciedades en general, manteniendo un estado prolijo y
aseado de todas las partes que componen |as instalaciones de los ascensores.

2 - Verificacion de niveles, lubricacién y engrase de motores, reductores, poleas,
limitadores de velocidad, guias, guiadores, operadores y colgadores de puertas y toda otra
parte movil de los equipos que asl lo requiera.

Todos los materiales a utilizar seran provistos por la contratista y seran de primera calidad y
adecuados para cada caso y uso, utilizando los {ubricantes recomendados por el fabricante
ide cada maquina o parte de maquina

3 - Verificacion de zapatas de freno, contral y ajuste de los movimientos, apertura minima
necesaria, calidad de frenado, funcionamiento de las bobinas de freno y de las manijas
destrabafrenos.

4 - Limpieza, control y verificacion de los Tableros y de todos sus componentes, circuitos
impresos, cableados, conexiones y conducciones; control de contactores, estado de los
contactos, verificacién de las superficies de contacto, limpieza y calibracién; deslizamiento
de partes moviles.

5 - Verificacion de respuesta de controladores electromecanicos y/o de VVVF; contrales y
ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y moviles, verificacién y control de guias y
guiadores.

€ - Verificacién, ajuste y normalizacion del funcionamiento de puertas de cabinas y
operadores de puertas y todos sus componentes, verificacion, ajuste y normalizacién del
funcionamiento de colgadores de puertas, sus gulas, cuchillas de arrastre, patines
retractiles y guiadores. Verificacion y normalizacién del funcionamiento de trabas de
puertas exteriores, cerraduras y enclavamientos.

7 - Verificacién y ajuste de la nivelacién de cabinas, verificacion y normalizacion dell
funcionamiento de los elementos de seguridad de cierre de puertas, barreras infrarrojas,
centinelas de trafico o bordes de presién; Verificacion y normalizacién del funcionamiento
de la iluminacion de salas de maquinas, pasadizos y cabinas.

8 - Verificacion y normalizacién del funcionamiento de ventiladores y extractores de aire de
cabinas, verificacién y normalizacion del funcionamiente de las botoneras de cabina y todos
sus componentes, de las botoneras exteriores, las sefializaciones direccionales y sus
correspondientes gongs. Verificacién y normalizacién del funcionamiento de los teléfonos
internos de los ascensores.

9 - Control y normalizacién de circuitos, cableados, conducciones y tapas en salas de
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méaquinas, pasadizos y fosos, verificacion y normalizacion de los fines de carrera y Su
conexionado a los circuitos de seguridades, verificacion y normalizacién de los limitadores
de velocidad y su conexionado a los circuitos de seguridades.

10 - Verificacion completa, mantenimiento y reparaciones necesarias de todos los
amortiguadores, garantizando las perfectas condiciones de anclaje y fijacién, reemplazando
todos los elementos deteriorados. En el caso de amortiguadores hidraulicos se verificard y
normalizara su conexionado, su habilitacién completa e incorporacion a los circuitos de
seguridades.

11 - Verificacion, ajuste y normalizacion de los pesadores de carga (si los hubiere) y de las
funciones “completo” y "sobrecarga” y su conexion en el circuito de seguridades.

12 - Verificacién alineado de la maquina, poleas de traccién y de desvio, verificacién del
pasaje de los cables de acero de traccién y de limitadores, control de la existencia de
anormalidades en general, ruidos anormales en magquinas y en el funcionamiento general,
verificar si giran los aros de distribucién de aceite en bujes.

13 - Verificacion de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas (bobinados,
rodamientos y/o bujes), funcionamiento de los elementos de deteccion de sobre -
temperatura de motores; medicién de temperaturas en el caso de resultar necesario.

14 - Verificacién del adecuado nivel de vibraciones en motores, reductores y poleas,
medicién de vibraciones en el caso de necesario, como asi ajuste, del juego de corona y
sinfin: eliminacién, en caso de existir, de pérdidas de aceite.

15 -Verificacion de elementos de proteccién de circuitos, del correcta estado de todas las
conexiones de la puesta a tierra de toda la instalacion de cada equipo (marcos de puertas,
cerraduras, maquinas, tableros, controles, guias, etc.) y de |a correcta instalacion y estado
de la jabalina de puesta a tierra.

16 -Verificacion del estado y movimiento de la cadena de compensacion, acortado y ajuste
en el caso de resultar necesario, verificacion del estado, tensado y largo de los cables de
acero, distancias minimas a los paragolpes, acortado en el caso de resultar necesario.

17 -Verificacidn del estado, tensado y largo de los cables de acero de los limitadores de
velocidad, acortado en el caso de resultar necesario. Verificacion y normalizacion de las
mangueras de cables de conexién a cabinas

ITEM 5: MANTENIMIENTO SEMESTRAL:

1 - Verificacién y normalizacién de las diferentes Tensiones y Corrientes de las fuentes
reguladas, de los selectores de piso, estado, fijacion y ubicacién, reemplazo de cintas
perfaradas en el caso de resultar necesario.

2 . Verificacién del funcionamiento y normalizacién de los pulsadores de parada de
emergencia, verificacion de! estado de desgaste y normalizacion de las colisas de los
guiadores de cabinas y contrapesos.

3 - Verificacién y reemplazo en el caso de resultar necesario de las cintas de frenos,
verificacion de la profundidad de las gargantas en las poleas de arrastre.

s



4 - Verificacién del estado de las cabinas y sobretecho; limpieza profunda y eliminacion de
presencia de dxido y pintado con dos manos de antidxido y dos manos de esmalte
sintético.

5 - Verificacion y normalizacion de los cableados dentro de los pasadizos, los que deberan
encontrarse en perfectas condiciones, prolijamente tendidos y ubicades dentro de
canalizaciones con sus correspondientes tapas y protecciones.

& - Medicién del consumo de los motores, en vacio y en plena carga, en frio y en caliente,
en subida y en bajada, con registro de las corrientes y tensiones en cada momento de las
pruebas y su vuelco en ficha técnica. Medicién de la Resistencia de aislamiento de los
bobinados de motores, con megéhmetro de 500V.

7 . Medicién de la Resistencia de Puesta a tierra de cada uno de los Ascensores. Se
realizara la verificacién completa del estado en que se encuentran las puestas a tierra de
todos los Ascensores y los valores que tienen sus resistencias de puesta a tierra. En el
caso gue alguna de ellas no se encuentren en adecuadas condiciones o que el valor de la
misma supere las ocho (8) ohms, se deberd a proceder a su reemplazo, efectuando la
instalacién y conexionado de una jabalina de puesta a tierra marca Cooperweld u otra
equivalente en calidad y técnica de %" x3 m, con su correspondiente caja de inspeccion y
morsetos de conexion, conectada con un cabie de puesta a tierra de 16 mm2 de seccién
envainado verde y amarillo, que vinculara todas las partes metalicas del ascensor. La
resistencia de puesta a tierra de la misma debera ser menor o igual a tres (3) ohms, la cual
sera debidamente medida y se confeccionara el correspondiente protocolo firmado por el
Representante Técnico de la empresa, el que sera formalmente entregado a Delegacion
Departamental de Arquitectura e Infraestructura de la P.G

8 - Verificacion de las protecciones térmicas de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, de las fijaciones de cabinas y contrapesos, de la linea de alimentacién trifasica
desde los tableros de fuerza motriz hasta el tablero de maquina.

o - Verificacion total de los limitadores de velocidad; pruebas de paracaldas, verificacion de
la clavada por limitador, corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo,
normalizaciones correspondientes.

10 - Verificacién y normalizacién de los amortiguadores de foso de cabina y contrapeso, se
efectuard la revision completa de todos los amortiguadores, reemplazando todos los
elementos deteriorados yfo faltantes, efectuando la correcta fijacién, conexion y
complementacién necesaria de modo tal de garantizar que queden incorporados a los
circuitos de seguridades, habilitacion completa.

11 . Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los
bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de los depdésitos de los mismos.

ITEM 6: CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

1- Todas las tareas se realizaran con el mejor criterio técnico y estético, de acuerdo con las
mejores reglas del arte y de la buena construccidn, los materiales a proveer, instalar o
reemplazar, Seran nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y técnica y absolutamente
compatibles con los instalados.
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2- Todos los firabajos se deberdn realizar teniendo en cuenta el Pliego y las
Especificaciones Técnicas, que serviran como guia de trabajos y controles; concluidos los
trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo y las tareas de control correspondientes a
cada mes, se confeccionaran los pertinentes remitos los que deberan ser conformados por
la Delegacién Departamental de Arquitectura e Infraestructura Departamental, donde
debera constar la fecha y ia firma del Responsable Técnico de la empresa.

3 - El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico de todo el equipamiento
desde la acometida al tablero seccional de alimentacién eléctrica «e los ascensores,
situados en las salas de maquinas de los ascensores.

4 -La Inspeccion podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucién complementaria
de cualquiera de las tareas previstas en las Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas.

5 - Cada vez que el contratista deba retirar algin elemento componente del equipamiento
de los ascensores, para su reparacién en taller, deberd solicitar autorizacion a la Inspeccién
y confeccionar un remite donde conste el detalle de las piezas retiradas, la fecha y el
nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento a lo indicado
sera responsabilidad del contratista la realizacién y costos de los correspondientes
trabajos.

6 - Siendo la contratista una especialista en el rubro, no se admitiran reclamos por
eventuales errores u omisiones en las Especificaciones Técnicas, debiendo solicitar las
aclaraciones que considere necesaria, antes de realizar su propuesta; La contratista debera
proveer todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr el
mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia
iniciativa o a requerimiento de la Inspeccion.

7 - La contratista realizard sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de

las actividades que se desarrollan en el Edificio; Las tareas que impliquen ruidos molestos

o que generen polvillo, humos o gases, se deberan realizar a partir de las 13:30 hs. y hasta
las 17:30 hs. con la previa solicitud y posterior aprobacion.

8 - Se solicitara junto con la presentacién de la oferta, un listado con la némina de personal,
consignando nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad, n® de CUIT, ART., y
otros, verificando el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 18587 Decreto
Reglamentario n® 911/96 vy ley 24557 y sus decretos reglamentarios n® 170/96; 334/96 y
54/17.

ITEM 7: GUARDIA PERMANENTE - SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS

Asimismo debera atender cualquier problema que por razones de servicio se requiera las
24 horas, los 365 dias del afio, a los fines de normalizar el funcionamienio de los
ascensores por cualquier desperfecto ocasional.

Dispondra de un servicio de atencién de reclamos en los horarios de lunes a viernes de 8 a
15 hs. A traves una linea telefénica local de cabecera, con atencion personalizada
(operador humano). Adicionalmente, se dispondra de una cuenta correo electronico de la
empresa exciusiva, en la cual se dispondran las érdenes de servicio, que seran emitidas
por el Delegado Departamental del Departamento de Arquitectura e Infraestructura del P. G
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Las ordenes de servicio seran registradas e identificados generando un nimero de gestién
unico, y contendran el requerimiento por el cual se solicita el servicia técnico.

Las ordenes de servicio contendrén tareas por el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, atencién de reclamoas per mal funcionamiento, realizacion de diagndsticos, y
toda informacion sobre el caso, la que sera girada a la Delegacidn Departamental citada.

Las tareas requeridas tendran un plazo maximo de ejecucién de 24 hs., posteriores a la
recepcion de la orden de servicio, no contando en dicho plazo, feriados o fines de semana,
debiendo realizar los servicios correspondientes a la presente contratacién, para el
supuesto de no ser realizadas en el plazo establecido, el Delegado Departamental elevara

el informe del incumplimiento a ia Delegacion de Administracion Departamental a sus
efectos.

En caso de requerir tareas fuera de la drbita de la presente contratacion, se realizara la
evaluacion de la falla y presupuestos correspondiente y remitida a la Delegacidn
Departamental de Arquitectura a sus efectos.

Cada orden de servicio se dara por cumplimentada, solamente con el aval del Delegado
Departamental de Arquitectura e Infraestructura.

ITEM 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los requerimientos anteriormente expuestos, la resolucion de
incidentes cuyo tiempo exceda los ptazos maximos establecidos, dara lugar a la aplicacién
de sanciones por incumplimiento previstas en el articulo 74 de la Ley de Contabilidad de la
Provincia de Buenos Aires - Decreto-Ley N° 7764/71 y Penalidades previstas en el Pliego
de Bases y condiciones Particulares.
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ITEM 3: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ASCENSORES

DESTINO: Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil
DOMICILIO: Calle Belgrano 76/78, Moron (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

« Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de visita

de obra expedida por la Delegacién Departamental Moron, del Departamenfo de
Arquitectura e |Infraestructura de la Procuracién General, el plan de trabajo

conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo, eslarda provisto de la veslimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n® 170/96, 334/96 y 54/17, presentara copia de péliza de
seguro por accidentes personales, de compariia de seguros de primera linea por todo
el periodo que dure la contratacion con certificado de clausula de no repeticion a favor
del Ministerio Publico, con listado actualizade emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el persanal que se desempefia en la dependencia. Entregara la
némina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y namero de

documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la némina
de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 500,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de Ia tarea.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad la realizacion del Servicio
de Mantenimientc Preventivo / Carrectivo de los medios de transporte vertical,
preparada para dar cumplimiento al rol de liberacién de personas encerradas por
emergencias en los medios de transporte vertical con verificacién y aprobacion de su

ART, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL n°: 5165 del 28 de Agosto de 2003 o
sus madificatorias.

Mantenimiento de UN {01) ASCENSOR que se encuentra instalado en el inmueble

- CONDICIONES PRELIMINARES

La empresa debera contar desde el inicio del contrato con un Representante
Ingeniero Mecanico © [ngeniero




|

Electromecanico u otro Titulo Profesional con incumbencias sobre ascensores, reconocidas
por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires

La realizacién de las tareas incluidas en las rutinas, para cada uno de los equipos,
serd informada en una Planilla, la cual serd entregada mensuaimente con los
correspondientes remitos del mes correspondiente, en la Delegacién Departamental de
Arquitectura e Infraestructura de la P. G.

Las Rutinas de Verificacién, Medicion, Control, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo, Limpieza, Engrase, Lubricacién, Pintura y Trabajos, que deberan ser
ejecutados, controlados, ajustados, medidos y volcados a planillas, por la Contratista
utilizando mano de obra, equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la
finalidad de mantener permanentemente el estado de todos los elementos que participan
en el sistema de elevacion,

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integran los medios de
elevacién del presente Pliego, deberan ser de primera calidad, homologados por el
fabricante y recibir todos los controles necesarios para garantizar su perfecto
funcionamiento a o largo del tiempo, con la frecuencia, y condiciones que resulle
necesario, que la Inspeccion considere conveniente. El control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los
medios de transporte de elevacién y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o
accidentes, los que seran responsabilidad de la contratista.

Para la puesta en servicio del contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, se debera realizar dentro de los primeros treinta dias el acta de puesta en
servicio e informar por escrito y, en forma inmediata, toda anormalidad que considere de
significacion. Pasado el término de este primer mes de servicio no se admitiran descargos
por elementos faltantes y/o en mal estado, o imputaciones a servicios anteriores.

3.2.- ACCIONES AL MOMENTO DE TOMAR A CARGO EL SERVICIO:

Cuando se hace cargo del servicio el proveedor debera:

Colocar en el interior de cada cabina una identificacién clara de la numeracion de cada uno
de los ascensores, efectuada con carteles realizados en poliestireno de ailto impacto,
fijados de manera segura y en lugar visible, los que deberan ser repuestos por ja empresa
toda vez que sean retirados y/o dafiados.

En estos carteles constara:
e |La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

¢ Las precauciones y recomendaciones generales para los usuarios, incluyende las
recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.

s Los datos de la empresa contratista y todos los teléfonos a los cuales se deberan
recurrir en caso de emergencias, estos datos deberan estar permanentemente
actualizados.

s Colocar en cada una de las plantas del Edificic, sobre la mamposteria, en el
costado superior de la puerta de cada ascensor, una identificacién clara con
carteles realizados en poliestireno de alto impacto, fijados de manera segura, los
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que deberan ser repuestos por la empresa toda vez que sean retirados y/o
dafiados , en los que constaré:

El numero de ascensor.

La capacidad de carga en kifogramos y en cantidad de personas.
Las precauciones y recomendaciones generales para [los wusuarios,
incluyendo las recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.
Los datos de la empresa contratista v todos los teléfonos a los cuales se
deberan recurrir en caso de emergencias, estos dafos estardn
permanentemente actualizados.

= Proveer dos (02) carteles de anuncio de ASCENSOR FUERA DE SERVICIO, con
bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blanco indicando:

ASCENSCR FUERA DE SERVICIO
SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS
EMPRESA CONTRATISTA
TELEFONOS
REPRESENTANTE TECNICO
MATRICULA PROFESIONAL N°

Sera obligacién del contratista que su personal coicgue carteles de anuncio, uno dentro de
la cabina y el ofro en la entrada principal del £dificio, previamente a la ejecucién de
cualquier trabajo sobre los Ascensores del presente contrato.
|

Los requerimientos de este ITEM, deberdn quedar terminado dentro de los primeros treinta
(30) dias de la toma del servicio,

3.3.- PERSONALAFECTADQ A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

e La firma contratista debera presentar un plan de trabajo por inmueble detallando
tareas en altura, cantidad de equipos de ascensores atendidos y duracién de las
tareas del mantenimiento preventivo cen frecuencia mensual, Responsable de
Higiene y Seguridad laboral, consiancias de entrega del equipamiento de
proteccién personal y certificados de capacitacién de la ART correspondiente

e El personal afectado al servicio debera realizar su presentacién en la Guardia
Policial del Edificio y contactarse con el personal de mantenimiento de la
dependencia haciendo constar claramente la hora de ingrese, nombre y apeliido,
DNl y su firma. Igual procedimiento se realizara al finalizar su jornada de trabajo,
dichos datos constaran en un libro de ASISTENCIA POR MANTENIMIENTO Y
FALLAS, que sera aportado por la empresa a cada servicio, el mismo sera foliado,
por triplicado, debiendo retirar una foja per cada concurrencia, otra serd remitida a
la Defegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental, y la tercera constara
en el libro.

e El personal, estara provisto de las herramientas correspondientes, indumentaria de
trabajo completa y EPP (Equipo de Protecsién Perscnal), realizard una recorrida
por todos los equipos, interiorizandose y resolviendo los inconvenientes que se
presenten en la marcha de los mismos, de modo tal de minimizar los tiempos
muertos y los inconvenientes para con los usuarios.

= Efectuadas las verificaciones, si hubiere atgin desperfecto de significacion que
i




impida la puesta en servicio de algunos de los equipos, se comunicara a la
Delegacién de Arquitectura e Infraestructura Departamental a fin de informar de los
inconvenientes.

ITEM 4: MANTENIMIENTO MENSUAL:

1 - Limpieza de salas de maquinas, tableros, motores, reductores, pasadizos, sobremarcos,
solias, gules, partes exteriores de cabinas, fosas, eliminando restos de aceite, grasa seca o
nueva excedente, pelusas y suciedades en general, manteniendo un estado prolijo y
aseado de todas las partes que cemponen las instalaciones de los ascensores.

2 . \erificacion de niveles, lubricacién y engrase de motores, reductores, poleas,
limitadores de velocidad, gulas, guiadores, operadores y colgadores de puertas y toda otra
parte mévil de los equipos gue asf lo requiera.

Tados los materiales a utilizar serén provistos por |a contratista y seran de primera calidad y
adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados por el fabricante
de cada maquina o parte de maquina.

3 - Verificacion de zapatas de freno, control y ajuste de los movimientos, apertura minima
necesaria, calidad de frenado, funcionamiento de las bobinas de frenc y de las manijas
destrabafrenos.

4 - Limpieza, contral y verificacion de los Tableros y de todos sus componentes, circuitos
impresos, cableados, conexiones y conducciones; control de contactores, estado de los
contactos, verificacién de las superficies de contacto, limpieza y calibracién; deslizamiento
de partes moviles.

5 - Verificacion de respuesta de controladores electromecénicos y/o de VVVF: controles y
ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y moviles, verificacién y control de guias y
guiadores.

6 - Verificacién, ajuste y normalizacién del funcionamiento de puertas de cabinas vy
operadores de puertas y todos sus componentes, verificacién, ajuste y normalizacién del
funcionamiento de colgadores de puertas, sus guias, cuchillas de arrastre, patines
retractiles y guiadores. Verificacion y normalizacién del funcionamiento de trabas de
puertas exteriores, cerraduras y enclavamientos

7 - Verificacién y ajuste de la nivelacion de cabinas, verificacién y normalizacién del
funcionamiento de los elementos de seguridad de cierre de puertas, barreras infrarrojas,
centinelas de trafico o bordes de presién; Verificacion y normalizacién del funcionamiento
de la iluminacién de salas de maquinas, pasadizos y cabinas.

8 - Verificacion y normalizacion del funcionamiento de ventiladores y extractores de aire de
cabinas, verificacién y normalizacién del funcionamiento de las botoneras de cabina y todos
sus componentes, de las botoneras exteriores, las sefalizaciones direccionales y sus
correspondientes gongs. Verificacién y normalizacion del funcionamiento de los teléfonos
internos de los ascensaores.

9 - Control y normalizacion de circuitos, cableados, conducciones y tapas en salas de
maquinas, pasadizos y fosos, verificacion y normalizacidon de los fines de carrera y su
conexionado a los circuitos de seguridades, verificacién y normalizacién de los limitadores
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de velocidad y su conexionado a los circuitos de seguridades.

10 - Verificacibn completa, mantenimiento y reparaciones necesarias de todos los
amortiguadores, garantizando ias perfectas condiciones de anclaje y fijacién, reemplazando
todos los elementos deteriorados. En el caso de amortiguadores hidraulicos se verificara y
normalizara su conexionado, su habilitacion completa e incorporacién a los circuitos de

seguridades.

n de los pesadores de carga (si los hubiere) y de las

11 - Verificacién, ajuste y normalizacio
su conexion en el circuito de seguridades.

funciones “complete” y "sobrecarga” y

12 - Verificacién alineado de la maguina, poleas de traccién y de desvio, verificacion del
pasaje de los cables de acero de traccion y de limitadores, control de la existencia de
anormalidades en general, ruidos anormales en maquinas y en el funcionamiento general,
verificar si giran los aros de distribucion de aceite en bujes.

13 - Verificacion de |a temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas (bobinados,
rodamientos y/o bujes), funcionamiento de los elementos de deteccion de sobre -
temperatura de motores; medicién de temperaturas en el caso de resultar necesario.

ciones en motores, reductores Y poleas,

14 - Verificacion del adecuado nivel de vibra
de corona y

medicion de vibraciones en el caso de necesario, COmMo asi ajuste, del juego
sinfin: eliminacion, en caso de existir, de pérdidas de aceite.

circuitos, del correcto estado de todas las

lacién de cada equipo (marcos de puertas,
ta instalacion y estado

15 -Verificacion de elementos de proteccion de
conexicnes de la puesta a tierra de toda la insta
cerraduras, maquinas, tableros, controles, guias, etc.) y de la correc

de |a jabalina de puesta a tierra.

16 -Verificacién del estado y movimiento de la cadena de compensacién, acortado y ajuste
en el caso de resultar necesario, verificacion del estado, tensado y largo de los cables de
acero, distancias minimas a los paragolpes, acortado en el caso de resultar necesario.

s limitadores de

17 Verificacion del estado, tensado y largo de los cables de acero de lo
alizacion de las

mangueras de cables de conexién a cabinas

ITEM 5: MANTENIMIENTO SEMESTRAL.:

1 - Verificacion y normalizacién de las diferentes Tensiones y Corrientes de las fuentes
reguladas, de los selectores de piso, estado, fijacion y ubicacicn, reemplazo de cintas

perforadas en el caso de resultar necesario.

dores de parada de

2 . Verificacién del funcionamiento y normalizacién de los pulsa
e las colisas de los

emergencia, verificacion del estado de desgaste y normalizacién d

guiadores de cabinas y contrapesaos.
3 - Verificacién y reemplazo en el caso de resultar necesario de las cintas de frenos,

verificacién de la profundidad de las gargantas en las poleas de arrastre.

4 - Verificacion del estado de las cabinas y sobretecho; limpieza profunda y eliminacién de

presencia de éxido y pintado con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte

T

JR—————
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’sintético.

5 - Verificacion y normalizacion de los cableados dentro de los pasadizos, Ios que deberan
encontrarse en perfectas condiciones, prolijamente tendidos y ubicados dentro de
canalizaciones con sus correspondientes tapas y protecciones.

6 - Medicién del consumo de los motores, en vacio y en plena carga, en frio y en caliente,
en subida y en bajada, con registro de las corrientes y tensiones en cada momento de las
pruebas y su vuelco en ficha técnica. Medicidn de Ia Resistencia de aislamiento de los
bobinados de motores, con megdhmetro de 500V,

7 - Medicién de la Resistencia de Puesta a tierra de cada uno de los Ascensores. Se
realizara la verificacién completa del estado an que se encuentran las puestas a tierra de
todos los Ascensores y los valores que tienen sus resistencias de puesta a tierra. En el
caso gue alguna de ellas no se encuentren en adecuadas condiciones o que el valor de la
misma supere los ocho (8) ohms, se debers a proceder a su reemplazo, efectuando Ia
linsta!acidn y conexionado de una jabalina de puesta a tierra mares Cooperweld u otra
equivalente en calidad y técnica de %" x3 m, con su correspondiente caja de Inspeccion y
morsetos de conexidn, conectado con un cable de puesta a tierra de 16 mm2 de seccidn
envainado verde y amarillo, que vinculara todas las partes metalicas del ascensor La
resistencia de puesta a tierra de la misma debera ser menor o igual a tres (3) ohms, fa cual
sera debidamente medida y se confeccionara el correspondiente protocolo firmado por el
Representante Técnico de la empresa, el que sera formaimente entregado a Delegacion
Departamental de Arquitectura e Infraestructura de la P. G,

8 - Verificacién de las protecciones térmicas de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, de las fijaciones de cabinas y contrapesos, de la linea de alimentacién trifasica
desde los tableros de fuerza motriz hasta el tablero de magquina,

9 - Verificacion total de los limitadores de velocidad: pruebas de paracaidas, verificacién de
la clavada por limitador, corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo,
normalizaciones correspondientes.

10 - Verificacion y normalizacian de los amortiguadores de fosc de cabina y contrapeso, se
efectuard la revisién completa de todos los amortiguadores, reemplazando todos los
elementos deteriorados y/o faltantes, efectuando la correcta fijacion, conexién y
complementacion necesaria de modo tal de garantizar que queden incorporados a los
circuitos de seguridades, habilitacién completa.

11 - Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los
bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de los depdsitos de los mismos.

ITEM 6: CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

1- Todas las tareas se realizaran con el mejor criterio técnico y estético, de acuerdo con fas
.mejores reglas del arte y de la buena construccién, los materiales a proveer instalar o
[reemplazar, seran nuevos y sin uso, de igual o superior calldad y técnica Y absolutamente
icompatibles con los instalados.

2- Todos los trabajos se deberan realizar teniendo en cuenta el Pliego y las
Especificaciones Técnicas, que serviran como guia de trabajos y controles: concluidos los
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trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo y las tareas de control correspondientes a
cada mes, se confeccionaran los pertinentes remitos los que deberan ser conformados por
la Delegacién Departamental de Arquitectura e Infraestructura Departamental, donde
debera constar la fecha y la firma del Responsable Técnico de la empresa.

3 - El contratista serd responsable del mantenimiento eléctrico de todo el equipamiento
desde la acometida al tablero seccional de alimentacién eléctriica de los ascensores,
situados en las salas de maquinas de los ascensores.

4 -La Inspeccién podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucion complementaria
de cualquiera de las tareas previstas en las Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas

5 - Cada vez que el contratista deba retirar algln elemento componente del equipamiento
de los ascensores, para su reparacién en taller, debera solicitar autorizacién a la Inspeccién
y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas retiradas, la fecha y el
nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento a lo indicado
sera responsabllidad del contratista la realizacion Yy costos de los correspondientes

trabajos.

6 - Siendo la contratista una especialista en el rubro, no se admitiran reclamos por
eventuales errores u omisiones en las Especificaciones Técnicas, debiendo solicitar las
aclaraciones que considere necesaria, antes de realizar su propuesta; La contratista debers
proveer todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr el
mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia
iniciativa o a requerimiento de la Inspeccion.

7 - La contratista realizard sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de
las actividades que se desarrollan en el Edificio; Las tareas que impliguen ruidos molestos
0 que generen polvillo, humos o gases, se deberan realizar a partir de las 13:30 hs. y hasta
las 17:30 hs. con la previa solicitud y posterior aprobacion.

8 - Se solicitara junto con la presentacion de la oferta, un listado con la némina de personal,
consignando nombre, apellido, Documento Nacional de ldentidad, n® de CUIT, AR.T, y
ofros, verificando el efectivo cumplimiento de o dispuesto en la Ley 19587 Decreto
Reglamentario n® 911/96 y ley 24557 Yy sus decretos reglamentarios n® 170/96; 334/96 y
54/17.

ITEM 7: GUARDIA PERMANENTE — SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS

Asimismo debera atender cualquier problema que por razones de servicio se requiera las
24 horas, los 365 dias del afio, a los fines de normalizar el funcionamiento de los
ascensores por cuaiquier desperfecto ocasional.

Dispondra de un servicio de atencién de reclamos en los horarios de lunes a viernes de 8 a
15 hs. A través una linea telefénica local de cabecera, con atencién personalizada
(operador humano). Adicionalmente, se dispondra de una cuenta correo electrénico de la
empresa exclusiva, en la cual se dispondran las ordenes de servicio, que seran emitidas
por el Delegado Departamental del Departamento de Arquitectura e Infraestructura del P. G,

Las ordenes de servicio serén registradas e identificados generando un ndmero de gestién




anico, y contendran el requerimiento por el cual se solicita el servicio técnico.

Las érdenes de servicio contendrén tareas por el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, atencién de reclamos por mal funcionamiento, realizacién de diagnésticos, y
toda informacién sabre el caso, la que sera girada a |la Delegacion Departamental citada.

Las tareas requeridas tendran un plazo méximo de ejecucion de 24 hs., posteriores a la
recepcion de la orden de servicio, no contando en dicho plazo, feriades o fines de semana,
debienda realizar los servicios correspondientes a la presente contratacién, para el
supuesto de no ser realizadas en el plazo establecido, el Delegado Departamental elevara
el informe cel incumplimiento a la Delegacién de Administracion Departamental a sus
efectos.

En caso de requerir tareas fuera de la orbita de la presente contratacion, se realizara la
evaluacién de la falla y presupuestos correspondiente y remitida a la Delegacion
Departamental de Arquitectura a sus efectos.

Cada orden de servicio se dard por cumplimentada, solamente con el aval del Delegado
Departamental de Arquitectura e Infraestructura.

ITEM 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los requerimientos anteriormente expuestos, la resolucion de
incidentes cuyo tiempo exceda los plazos maximos establecidos, dard lugar a la aplicacién
de sanciones por incumplimiento previstas en el prticulo 74 de la Ley de Contabilidad de la
Provincia de Buenos Aires - Decreto-Ley N° 77§4/71 y Penalidades previstas en el Piiego
de Bases y condiciones Particulares.
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JusTiciA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR MENSUAL
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Renglon N° 1: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL - Avda H. Yrigoyen N°
481 - Un (1) ascensor - Puertas automaticas - Sejs (6) paradas.

Renglén N° 2: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO de |a DEFENSA: Avda Alberdi
N° 233 Quilmes - Ascensor N° 1 con puertas automalicas y seis (6) paradas:
scensor N° 2 con puertas automaticas y cinco (5) paradas

AMBOS COMPRENDEN LAS SIGUIENTES TAREAS A SABER:

1~ Control quincenal de mantenimiento Preventivo-correctivo de log
siguientes elementos del ascensor;

de aceite en bujes de maquinas ¥y motores - Niveles de aceite en cajas reductoras
de las maquinas - Zapatas de frenos, apertura minima necesaria - Frenado
silencioso y suave - Conlactores - Barrido de contacios en conltroles - Tornillos y
luercas de partes moviles en controles — Fijacién de gancho de traba de puerta
exterior - Traba de puerts exterior sin ascensor en piso - Patines refractiles -
Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles - Contacio de puertas de cabinas







exteriores y de coche, Ilamadas exteriores, Illamadas de cabina,
alarmas/campanillas, juego lateral y frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por:
bujes- retén- juntas- prensaestopas, temperatura en crapedina, ruides anormales
en maquinas y en el funcionamiento general, verificar si giran los aros de
distribucién de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir y cerrar puertas
cumplan su funcidn, fusibles calibrados en controles, puesta a tierra de toda la
instalacion (marcos de puertas, cerraduras, maquinas, controles, guias, etfc.).

3 - Control trimestral de mantenimlento preventivo y correcilvo:
Ademds de lo establecido para el control quincenal y mensual, trimestralmente se
realizara:
Verificacidn del tensado parejo de los cables de acero de traccién, verificacion del
tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad, verificar
funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar, verificacion del estado de
ldesgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso, limpieza de
ipistones y camisas de frenos, verificacion de la profundidad de las gargantas de
los cables en polea de arrastre, verificacién y medicién de ruidos y vibraciones de
todas las paries rotantes con instrumental de medicion adecuado. Debera realizar
graficos para determinar variaciones en las mediciones en iguales condiciones de
prueba, para cada ascensor en forma individual.

4 - Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo:
Ademas de lo establecido para el control quincenal, mensual y trimestral
semestralmente se realizara: Control del consumo en amperes de los motores en
funcionamiento en vacio, en plena carga, en frioc y en caliente, en subida y en
bajada sumando todas las condicicnes antedichas debiendo registrar todos los
valores y la tensién de linea en cada momento de las pruebas en fichas técnicas
para el control de la inspeccién - proteccion térmica de motores, interruptores de
seguridad en paracaidas, fijacidn de cabinas, lineas trifisicas desde los fusibles
del tablero de fuerza motriz, lavado total de los reguladores de velocidad, ensayos
de aislacién y calibracidn de térmicos de acuerdo al consumo. Grafico comparativo
de medicicnes realizadas en trimestre anterior.

5- Tarea a realizar una vez por afio:
Pruebas de paracaldas, verificacion de la clavada por regulador, corte de los
limites finales en ambos extremos del pasadizo, control de las fijaciones de las
gulas de cabina y contrapeso, camblo de los lubricantes existentes en las cajas
reductoras de las maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes previa
limpieza de los depositos de los mismos.

6- Alcances y aclaraciones de los controles descriptos:

6.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas quincenales,
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales no pretende enumerar la totalidad
de los componentes que forman parte de las instalaciones de los ascensores como
tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos,
por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un control
periodico, también serd realizado con la frecusncia que la Inspeccién considere
convenignte teniendo en cuenta que el control de dichas partes deberé revestir el

caracter preventive y correctivo, asegurando el nommal funcionamiento de los
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ascensores.
6.2 - Por tratarse de un serviclo semi-integral, [a Empresa Contratista se encuentra

exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas: a -
Reparaciones mecanicas en las maquinas reductoras de traccion y frenos. b -
Reparaciones mecanicas y eléctricas en los motores de traccién, motores de
bombeo de los equipos hidraulices, exitatrices, generadores y motores de los
operadores de puertas. ¢ - Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado
de los mismas. d - Cambio de los cables de comando. e - Reparaclones mecanicas
en poleas de traccidn y/o desvio. f- Mocdernizaciones y mejoras propuestas ¢
solicitadas por el Ministerio Publice. g - Reparaciones o cambio de piezas danadas
por vandalismo o mal uso de los usuarios, En caso de resultar necesaria la
ejecucién de algunas de las tareas descriptas en los puntos a, b, ¢, d, e, f 6 g, se
deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24 horas de producido el
desperfecto o de su solicitud por parfe del Ministerio Publico, para su analisis
técnico/administrativo y su eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.
Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y controles gue deban
ejecutarse para asegurar el normal funcicnamiento del ascensor y gue no se
encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a, b, ¢, d, e, fy g,
deberan realizarse sin que ello impliqgue una erogacién extra alguna para el
Ministerio Publico.

8.3 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, las que servirdan como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas quincenales, mensuales, etc. , debidamente conformados por,
el Delegado que el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de Ia
Procuracion General designe.

6.4 - El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM.

8.5 - La inspeccién del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucion de
cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentoric acorde con las caracteristicas de las mismas. De
igual modo se atendera toda indicacién y/u cobservacién que se efectie por el
Delegado que el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion
General designe.

6.6 - Toda falla que represente riesgo para el usuario sera salvada en forma
inmediata.

7- Servicio de reclamos para la atencion de [lamados:

7.1 — Servicio de reclamos para la atencién de llamados por desperfectos simples,
seran atendldos durante el horario de 08:00 hs a 21:00 hs de Lunes a Viernes.

7.2 — Servicio de reclamos para la atencion de llamados por URGENCIAS o
PELIGRO INMINENTE; seran atendidos durante las 24 hs., los 365 dias del Afio.

8 - Autorizaciones, habilitaciones y/o presentaciones:
Debe incluirse la gestion municipal de habitacion correspondiente como asi
también las presentaciones necesarias del servicio, efectuadas en un todo de

acuerdo a lo establecido especificamente en la Ordenanza Municipal y toda otra







normativa vigente especifica emanada por las autoridades Nacionales y/o
Provinciales.

9 - Representante Técnico:
La empresa prestarfa del servicio debe poseer represente técnice de primera
categorfa (ingeniero) del equipamiento de elevacién, conforme a lo establecido por

la ordenanza municipal vigente.

NOTA ACLARATORIAS:
« Se salicitara certificado de visita incluido en la oferta.
« Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra.
. El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias 0 concomitantes come asi también solicitara la
autorizacién previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalizacién.
Cualquier costo ocasionado por tramite, gestién y planos estaran a cargo
del contratista.
. Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera dehidamente la totalidad de [a normaliva laboral,
impositiva y previsional vigente.
« Plazo de Contratacién: Doce {12) meses, pericdo afio 2018.

« Para consultas o previa al comienzo de los trabajos tomar contacto con ia
Delegacién Quilmes del Departamento de Arquitectutale\infraestructura, TE

(011) 4350 - 1221 o, uitectura.gl@mpba.g

v o FERMARZL -
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Delegacién Quilmes R L E..-?fﬁgm.t\(:'it-'-- -
Departamento de Arquitectur‘*h‘;g’ Infraestructura
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSOR CAMILLERQ - PERIODO 2018

EDIFICIO: MORGUE JUDICIAL DEPARTAMENTAL - Avda. Larroque N° 2450
y Camino Negro — Un (1) ascensor - Puertas AUTOMATICAS - Dos (2) |

paradas.

Comprende las siguientes tareas a saber:

1 - Control quincenal de mantenimiento preventivo-correctivo de los
siguientes elementos del ascensor:

A Temperatura de motores y bujes de los mismos
Vibraciones en molores
Control de niveles de aceite en bujes de maquinas y motores.
Niveles de aceite en cajas reductoras de las maquina.
Estado de zapatas de frenos, apertura minima necesaria, frenado
silencioso y suave.
En contactores, barrido de contactos en controles, tornillos y tuercas de
partes moviles en controles. ' !
A Ver fijacién de gancho de traba de puerta exterior, traba de puerta
exterior sin ascensor en piso.
Patines retractiles.
Cuchillas de arrasire de puertas fijas y retractiles.
Contacto de puertas de cabinas y nivelacion.
Tensiones de fuentes reguladas, indicadores .de posicion y registro
luminoso de llamadas.

= >

»

ol S WS

2 - Control mensual de limpieza, engrase, lubricacion, control y
Mantenimiento preventivo correctivo: Ademas de los trabajos detallados en
el control quincenal se realizara:
A Suministro de maleriales y la mano de obra necesarios para el|
X engrase, lubricacion y limpieza del ascensor. Los materiales a proveer
P n, seran de primera calidad y adecuados para cada caso y uso, utilizando
" ™Jos lubricantes recomendados por el fabricante de cada maquina ©
eguipo hidraulico gue corresponda asistir especificamente. Podran
d’;il’i_garse lubricantes equivalentes en calidad y tecnica.
A ERgrase de: Bujes de poleas, guias, guiadores, regulador de velocidad,

_patin de coche, rampa de limites y toda parte mévil del ascensor que lo
_“requiera y no figure en este detalle.

4 LuBricacién de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte movil del
;o ascensor que requiera este tipo de trabajo.

A7 Limpieza de. Maguinas y motores en sus partes exteriores, sala de
maguinas y partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias,
pasadizo, eliminando toedo resto de aceite, grasa seca O nueval
excedente, pelusas etc. manteniendo un estado prolijo y aseado de!
todas las partes que componen las instalaciones del ascensor. |




f 4 Limpieza y mantenimiente de corona y sinfin, temperatura de las

f maquinas sus bujes y/o rulemanes, temperatura en bujes de polea de

| desvio, mecanismos de puertas exteriores y de coche, llamadas

! exteriores, llamadas de cabina, alarmas/campanillas. juegoe lateral y

! frontal de la cabina, pérdidas de acejte por. bujes- retén- juntas-
prensaestopas, temperatura en crapedina, ruidas anormales en

) maquinas y en el funcicnamiento general, verificar si giran los aros de
distribucion de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir ¥
cerrar puertas cumplan sy funcidn, fusibles calibrados en controles,
bussta a tierra de toda |a instalacién (marcos de puertas, cerraduras,
maquinas, controles, guias, etc.).

3 - Control trimestral de mantenimiento preventivo Y correctivo: Ademas
ide lo establecido para el control quincenal y mensual, al inicio se realizara:

] 4 Verificacién del tensado parejo de los cables de acero de traccion,
; verificacion de! tensado de los cables de acero de los reguladores de
; velocidad,  verificar funcionamiento  de los pulsadores  de
' emergencial/parar, verificacién del estado de desgaste de |ag colisas de
! los guiadores de cabina Y contrapeso, limpieza de pistones y camisas

todas las partes rotantes con instrumental de medicién adecuado.
i A Debera realizar graficos para determinar variaciones en Ias mediciones
‘ en iguales condiciones de prueba, para el ascensor.

[ en polea de arrastre, verificacion y medicién de ruidos y vibraciones de

|4- Alcances y aclaraciones de los controles descriptos:
l 4 La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas anteriores no
[ pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman’ parte

elemento. pieza, caracteristica o funcion que requiera un control

re]
QO
=1
(4
w
o
[¢4]
o
o
=
433
o)
<
(1]
iid
.'.'."1
@
(2]
@
fail
o
o
b |
T
2
(o]
=
=
<
O
i
O
(@]
=
(1]
2
<
o
o
[7;]
[0
Q
c
fih]
ot |
f= 8
Q
D

4 Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se ,
encuentra exceptuada de realizar sin cargo las siguientas provisiones y \ts R
tareas: a - Reparaciones mecanicas en las maguinas reductoras de

traccion y frenos. b - Reparaciones mecanicas y e!éctrici'as‘ en ioi ,:‘:\

motores de traccién, motores de bambeo de los equipos higréulicos, 1{;‘,

exitatrices, generadores Y motores de los operadores de p&eg,as. G s r‘S)

Cambio de los cables de acero de traccién y/o acortade de Jos | i
d - Cambio de los cables de comando. e - Reparaciones mecanicas en
poleas de traccién y/o desvio. f- Modernizaciones Y mejoras propuestas
6 solicitadas por el Ministerio Pablico. g - Reparaciones o cambio de
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desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio PUblico, para su
analisis técnico/administrativo y su eventual contratacién por parte del
Ministerio Publico.

A Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de
estas Especificaciones Técnicas, las que serviran como guia en las!
tareas de mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de|
control y respectivo mantenimiento  preventivo-correctivo,  S€|
confeccionaran los pertinentes remitos de acuerdo a las tareas
quincenales, mensuales, efc, debidamente conformados por el
Delegado que el Departamento de Arquitectura e Infragstructura de la
Procuracién General designe.

A El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el
equipo incluyendo la salida del tablero de FEM.

A La inspeccion dej Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante ordenes de servicio, la
ejecucion de cualquiera de las tareas previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo perentorio acorde con!
las caracieristicas de las mismas. De igual modo se atendera toda
indicacion y/u observacion que se efectie por el Delegado que el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion

General designe.
A Toda falla que represente riesgo para el usuario sera salvada en forma

inmediata.

5- Servicio de reclamos para la atencién de llamados:

A Servicio de reclamos para la atencién de llamades por desperfectos
simples; seran atendidos durante el horario de 08:00 hs a 18:00 hs de
Lunes a Viernes

A Servicio de reclamos para la atencién de llamados por URGENCIAS o
PELIGRO INMINENTE: seran atendidos durante las 24 hs., 10s 365
dias del Afio.

A Visita obligatoria mensual y entrega de remitos firmadaos por la

dependencia.

rizaciones, habilitaciones y/o presentaciones:

Y pe inc_lgirse la gestién municipal de habitacion correspondiente como

—g@g)\tambien las presentaciones necesarias del servicio, efectuadas en

'-_-,éqr‘é do de acuerdo a lo establecido especificamente en la Ordenanza

‘Mdhitipal y toda otra normativa vigente especifica emanada por las

-autdridades Nacionales y/o Provinciales.

o oy

17 Hepresentante Técnico:

A~ La empresa prestaria del servicio debe poseer represente técnico de

primera categoria (ingeniero) del equipamiento de elevacion, conforme
a lo establecido por la ordenanza municipal vigente.

s ————



INOTA ACLARATORIAS:

A Se solicitara certificado de visita incluido en Ig oferta.

4 Los trabajos descriptos consisten
iNsumMos y mano de obra.

en la provision de Materiales,

“ ElI Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
Preliminares, accesoriag o concomitantes como asj también solicitara |3
autorizacién previa de obra al Municipio u otro  organismo de
fiscalizacion, Cualquier costo ocasionado por tramite, gestion ¥ planos

eéstaran a cargo del Contratista

+ Las tareas deberan observar lag Reglas del Buen Arte poniendo énfasis|
€n asegurar que Ia totalidad de los trabajos terminados responda a los!

fines para log que fueron propuestos.

4 El contratista cumpliera debidamente la totalidad de Iq normativa

" laboral, impositiva Y previsional vigente,

4 Plazo de Contratacién: un afio (enero / Diciembre 2018 inclusive). !

4202-6979

e ———— —
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'Dnlegacién Lomas de Zamora pre
'Departamento de Arguitectura e Infraestriictura
FPROCURACION GENERAL
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“ Se deberj coordinar con |a Delegacion Lomas de Zamora de
Departamento de Arquitectura e Infraestructura el dia y horario de la

visita de obra. Via email: arquitectura.|z
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSORES - PERIODO 2018

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA ~Avda H. Yrigoyen N°
7878 — Un (1) ascensor - Puertas MANUALES - Cinco (5) paradas.-
Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Comprende las siguientes tareas a saber:

1 - Control quincenal de mantenimiento preventivo-correctivo de los
siguientes elementos de los ascensores:
A Temperatura de motores y bujes de los mismos
Vibraciones en motores
Control de niveles de aceite en bujes de maquinas y motores.
Niveles de aceite en cajas reductoras de las maquina.
Estado de zapatas de frenos, apertura minima necesaria, frenado
silencioso y suave,
+ En contactores, barrido de contactos en controles, tornillos y tuercas de
partes moviles en controles.
4 Ver fijacién de gancho de traba de puerta exterior, traba de puerta
exterior sin ascensor en piso.
A Patines retractiles.
A Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles.
+ Contacto de pusrtas de cabinas y nivelacion.
A Tensiones de fuentes reguladas, indicadores de posicion y registro
luminoso de llamadas.

R

2 - Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control y
Mantenimiento preventivo correctivo: Ademas de los trabajos detallados en
el control quincenal se realizaré:
A Suministro de materiales y la mano de obra necesarios para el

engrase, lubricacion y limpieza de los ascensores. Los materiales a
proveer seran de primera calidad y adecuados para cada caso y uso,
utilizando los lubricantes recomendados por el fabricante de cada
‘ thaquina o equipo hidraulico que corresponda asistir especificamente.

'Pq‘_&;_én utilizarse lubricantes equivalentes en calidad y técnica.

A qu[fé§e de: Bujes de poleas, guias, guiadores, regulador de velocidad,
" patin;de coche, rampa de limites y toda parte movil del ascensor que o
. requierg y no figure en este detalle. f

A Lubrigacion de: pemos, ejes, trabas, bujes y toda parte movil del
.. gstgnsor que requiera este tipo de trabajo.

bio .o hiffipfeza de; Maguinas y motores en sus partes exteriores, sala de

b S AR 4 7 »

====fjaquinas y partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias,

pasadizo, eliminando todo resto de aceite, grasa seca 0O nueva
excedente, pelusas etc. manteniendo un estado prolijo y aseado de
todas las partes que componen las instalaciones de los ascensores.

A Juego de corona y sinfin, temperatura de las maquinas sus bujes y/o

rulemanes, temperatura en bujes de polea de desvlo, mecanismos de

IR —



puertas exteriores ¥ de coche, llamadas exteriores, llamadas de cahina,
alarmas!campanj!!as, juego latera; y frontal de Jas Ccabinas, pérdidas de
aceite por: bujes- retan- Jjuntas- prensaestopas, temperatura en
crapodina, ruidos anormales en maquinas Y en el funcionamiento!
geéneral, verificar sj giran los aros de distribucién de aceite en bujes,
verificar que Jos botones de abrir Y Cerrar puertas cumplan su funcién,
fusibles calibrados en controles, puesta 3 tierra de toda la instalacian
(marcos de Puertas, cerraduras. maquinas, controles, guias, etc.).

verificacion de| tensado de log Ccables de acero de los reguladores de

Debera realizar graficos para determinar variacianes en |as mediciones
en iguales condiciones de prueba, para cada ascensor en forma
individual.

4- Alcances ¥ aclaraciones de Jos controles descriptos:
4 La

lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas anteriores no)
pretende enumerar |a totalidad de los componentes que forman parte|
de [as instalaciones de los ascensores compo tampoco |a totalidad de
las caracteristicas y funciones exclusivas de Jog mismos, por lo tanfo,

Por tratarse de un servicio sémi-integral, |a Empress Contratista se

peleas de traccion ¥/0 desvio. f- Modernizaciones ¥ mejoras propuestas

0 solicitadas por el Ministerio Puablico. g - Reparaciones o cambio de
piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los usuarios. En caso de
resultar necesaria Ia ejecucién de algunas tareas g Costo se deberan
presentar el o los Présupuestos dentro de jas 24 horas de producido el
desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio Publico, para su
analisis técnico/administrativo ¥ su eventual contratacisn por parte de!f
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Ministeric Publico.
A Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de

estas Especificaciones Técnicas, las que serviran como guia en las
tareas de mantenimiento vy control. Una vez concluidas las tareas de
control y respectivo mantenimiento preventivo-correctivo,  se
confeccionardn los pertinentes remitos de acuerdo a las tareas
quincenales, mensuales, etc., debidamente conformados por &l
Delegado que el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General designe.

A El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el
equipo incluyendo la salida del tablero de FEM.

4 La inspeccion del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante dérdenes de servicio, la
ejecucion de cualquiera de las tareas previstas en las presentes
Especificaciones Técnicas, otorgando un piazo perentorio acorde con
las caracteristicas de las mismas. De igual mode se atendera toda
indicacién y/u observacion que se efectie por el Delegado que el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion

General designe.
A Toda falla que represente riesgo para el usuario sera salvada en forma

inmediata.

5. Servicio de reclamos para la atencién de llamados:

A Servicio de reclamos para la atencion de llamados por desperfectos
simples; seran atendidos durante el horario de 08:00 hs a 18:00 hs de
Lunes a Viernes.

A Servicio de reclamos para la atencién de llamados por URGENCIAS o
PELIGRO INMINENTE; seran atendidos durante las 24 hs., los 365
dias del Afio.

4+ Visita obligatoria mensual y entrega de remitos firmados por Ia

dependencia.

-'afa"%\".ﬁ.gtorizaciones, habilitaciones y/o presentaciones:

A ‘_“E__f.'be incluirse la gestion municipal de habitacion correspondiente como
“ashtambién las presentaciones necesarias del servicio, efectuadas en
‘un.thdo de acuerdo a lo establecido especificamente en la Ordenanza
Munt !ipal y toda otra normativa vigente especifica emanada por las
qajat@tjtiades Nacionales y/o Pravinciales.

et ‘f '.l;
7-=Reépredentante Técnico:
Lo A3 empresa prestaria del servicio debe poseer represente técnico de
primera categoria (ingeniero) del equipamiento de elevacion, conforme
a lo establecido por la ordenanza municipal vigente.




NOTA ACLARATORIAS:
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IDelegacién [omas de Zamora ‘
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACION GENERAL

Se sclicitara certificado de visita incluido en la cferta.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales,
insumos y mano de obra.

El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:
preliminares, accesorias o concomitantes coma asi también solicitara la
autorizacion previa de obra al Municipio u otro organismo de
fiscalizacién. Cualquier coste ocasionado por tramite, gestidn y planos
estarén a cargo del contratista,

Las tareas deberan abservar las Reglas del Buen Arte poniendeo énfasis
en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los
fines para los que fueron propuestoes.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa
laboral, impositiva y previsional vigente

Plazo de Contratacién: un afio {(enero / Diciembre 2018 inclusive).
Se deberd coordinar con la Delegacién Lomas de Zamora del
Arquitectura e Infraestructura el dia y herario de ia visita de obra. Via

email: arquitectura.iz@mpba.gov.ar é TE. (011) 4202-6979
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