
 

ESPECIFICACION TECNICA ESTANTERIA METALICA 
Sigla para identificación:  EM 2 

Profundidad de Estante: 45 cm, altura total 2 m 
 

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por los 
siguientes elementos: 

 
1) Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con perforaciones para 

registro de estantes cada 25mm. 
Altura: 2000mm+/-20mm. Espesor mínimo 2mm. 

2) Seis (6) estantes de chapa de acero laminado en frío (chapa n°14) 

con doble pestañado en sus laterales con refuerzo longitudinal, sujeto 
a parante con sus correspondientes bulones. 

     Dimensiones: 450x900mm.+/-20 mm. Chapa esp. 0.71mm. 
3) Seis (6) riendas construidas en planchuela de hierro de 13mm. +/- 

1mm. X 3mm. De espesor sujetas a perantes mediante bulones; para 

ubicación lateral longitud 110 mm 
4) Dieciséis (16) escuadras en chapa de acero zincado para sujeción de 

estantes. 
5) Sesenta y uno (61) juegos de bulones y tuercas  

 
TERMINACIÓN: todos los elementos serán pintados previa limpieza y 
tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo con esmalte 

horneado a 160ºC pintura epoxi, color negro los parantes y riendas y 
beige los estantes. 

 

IMPORTANTE: las estanterías se entregarán armadas, excepto que el 

destinatario quiera recibirlas desarmadas; en este caso los elementos 
que conforman la estantería se embalarán debidamente por módulo, 

bajo ningún concepto se dejarán a granel. 
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