
 
ESPECIFICACION   TECNICA  SILLAS  EN  TANDEM DE 3 CUERPOS - (ST)  

 DIMENCIONES:     Altura total: 82cm.                               Altura hasta asiento: 42cm.                               Anchos asiento y respaldo: 47cm.                               Profundidad asiento: 44 cm.                               Separación entre asientos: 7 cm                               Largo total del conjunto: 1,55 m ESTRUCTURA: metálica fija de 2 caños de sección rectangular de 11/2”x 2” y 1,6 mm mínimo de espesor, distancia a ejes 15 cm. Se realizará limpieza desengrasante, fosfatizado por inmersión en caliente. Pintura epoxi horneada a 220 °C color negro. Regatones regulables en apoyos (cuatro).                                  

         

 
2 Tornillos por lado (4 tornillos totales por asiento) Doble apoyo Distancia a ejes: 15 cm   

 ASIENTO Y RESPALDO: en homopolímero de alto impacto, con tratamiento antiestático. Color negro. Respaldo con sistema de encastre de estructura y fijación de ambas piezas con tornillos. El asiento deberá estar fijado por cuatro (4) tornillos c/arandela a la estructura (1 por eje en los bordes de la paleta), para así efectivizar la sujeción a la totalidad de la estructura ETIQUETADO: deberá llevar en lugar visible una placa de identificación de 3 x 10 cm (aprox.), en material resistente y remachada, indicando: Nombre de la empresa, tipo de Mueble y N° de Orden de Compra. Ejemplo: 
GALILEO S.R.L. SILLA  APILABLE  (SA) O.C. 33/2025 - Ministerio Público  

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA  PROCURACION GENERAL  

Arq. BOTO Mónica Anahí


		2020-08-07T09:32:56-0300
	Arq. BOTO Mónica Anahí
	Perito I

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
Procuracion General

aboto@mpba.gov.ar




