PrRovVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE CIELORRASO CON
PLACA DE YESO ROCA TIPO “DURLOCK?” O SIMILAR.

DESTINO: Adecuacion edilicia de 2 (dos) espacios de trabajo
Destino FGD

DOMICILIO: E. Zeballos n° 350, piso 1°y 2°, Moreno (BA)

DEPTO. JUDICIAL: Moreno — Gral. Rodriguez

ITEM 1: Tareas preliminares

Se procedera al corte del suministro eléctrico, y desarmado de todo el tendido
eléctrico que pueda encontrarse embutido en los tabiques o muros existentes
proximos al sector de trabajo. Concluidas las tareas se repondra el tendido
eléctrico existente con las correspondientes reformas del caso.

ITEM 2: Cielorraso

El cielorraso sera de Placa de Yeso tipo “Durlock” o equivalente en calidad y
técnica, de 12,5 mm. de espesor, con aislacion acustica de Lana de Vidrio de 2” x
14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada n°® 24 de 50 mm.,
Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada n° 24 de 40 mm., fijaciones
correspondientes a mamposteria, vigas u otros paneles, juntas encintadas con
cinta de papel y masilladas con los productos provistos y determinados por el
fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior
pintura.

ITEM 3: Pintura

Se pintaran los cielorrasos de placa de yeso y panos de muros adyacentes, previo
enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminacién perfectamente
lisa, una mano de fijador, dos (02) manos de latex al agua satinado de primera
calidad tipo “Z10”, marca “Sherwin Williams”, o equivalente en calidad y técnica
(color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. De igual manera se
procedera al pintado general del recinto con dos (02) manos en iguales
caracteristicas a lo especificado.

ITEM 4: Discriminacion aproximada de tareas

Superficie aprox. cielorraso a realizar piso 1° : 7,60 m?
Superficie aprox. cielorraso a realizar piso 2° : 11,50 m?
Superficie aprox. cielorraso a pintar pisos 1°y 2° : 19,10 m?
NOTA:

e Todas las medidas seran verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de caracter




obligatorio, se adjuntan planos de esquema del edificio.
El contratista debera entregar plano de las nuevas dimensiones del recinto donde se
realizaron las tareas, adicionando soporte magnético.

Todos los materiales enseres y accesorios de los sistemas, como de tareas concomitantes
seran provistos por el Contratista.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales, con la correspondiente disposicion
final de los residuos segun normas vigenteo o dispuestas por el Municipio para el tipo de
residuo generado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y
previsional vigente.

Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, Delegacion Departamental al Teléfono: 0237 466 5440 / 0237 466 5482 Int.
106

Plazo de Obra: Cinco (05) dias habiles.

Digitally signed by JOAO,NESTOR
GUSTAVO ALEJANDRO
DELEGADO DEPARTAMENTAL

Delegacion Departamental PROCURACION GENERAL
i njoao@mpba.gov.ar

Dpto. de _A:rqwtectura e Infraestructura eecaen S rva -

Procuracion General DELEGACION DE

NJ

ARQUITECTURA SEDE
MORENO - GRAL. RODRIGUEZ
Date: 13/01/2025 12:22:22




		2025-01-13T12:22:22-0300




