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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ENERGIA ELECTRICA
ESTABILIZADA, RED DE TELEFONIA INTERNA, INSTALACION
ELECTRICA PARA EQUIPOS DE AA E ILUMINACION

Destino: Asesoria de incapaces / Unidades Funcionales Defensa
Departamento Judicial: San Nicolas
Lugar de obra: Av. Savio N° 155, San Nicolas.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consiste en la ejecucién de una red eléctrica estabilizada y de
telefonfa para la provision a 20 (veinte) puestos de trabajo, con provision e
instalacion de estabilizador de tension, central telefonica y demas accesorios
de acuerdo a éstas especificaciones.

Se deberan ejecutar también lineas eléctricas independientes para equipos
de aire acondicionado, iluminacidon de oficinas y otras tareas menores de
electricidad.

El Contratista también debera verificar la seccién y estado de los conductores
existentes que actualmente vinculan el tablero general interior del inmueble
con el tablero trifasico existente en el exterior, en caso de determinarse la
necesidad de su reemplazo, sea por su estado o por seccion insuficiente, esta
tarea también debera ser realizada por el Contratista. Las tres fases deberan
ltegar al tablero interior con seccion acorde al consumo total, de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes. De ser necesaria una nueva canalizacion para
alojar conductores de vinculacion entre ambos tableros, la misma sera
consensuada con la Inspeccién de Obra y ejecutada por el Contratista como
parte de sus tareas.

IT.1. ENERGIA ELECTRICA ESTABILIZADA

Se proveeran matetiales y mano de obra para |la construccion y canalizacion
de nuevos circuitos eléctricos independientes, empleando cables unipolares
para la alimentacidon de los elementos informaticos. Se instalard tablero
seccional, estabilizador de tension y cuatro (4) circuitos terminales
estabilizados. La alimentacion se hara desde el tablero seccional y de manera
independiente del resto de los circuitos.

La ubicacion de los elementos sera determinada durante la visita a obra (la
indicacion en el plano es aproximada). Se prevé la Instalacion de 20 (veinte)
puestos de trabajo.

El trabajo incluye ademas la entrega de una memoria técnica con informe,
diagrama unifilar y esquemas de los circuitos instalados.

En el informe deberan volcarse los resultados de las mediciones de tension
en cada puesto de trabajo y las caidas de tensién existentes entre la salida de
tensidn estabilizada y cada uno de los tomacorrientes dedicados. Se
consideraran inadmisibles las caidas de tension que superen el 3%, en cuyo
caso la Contratista se comprometera a corregir esta situacion.

Las instalaciones cumplirén los requisitos del reglamento para la gjecucion de
instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacién Electrotécnica




Argentina, como lo establece la resolucibn ENRE 207/95. La empresa
oferente tendra un responsable técnico, matriculado en su correspondiente
consejo profesional y de incumbencia especifica para la ejecucion de esta
obra.

Todos los circuitos se conectaradn en el tablero procurando que las cargas
queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentacién trifasica.

Ver planos AS155-01 / AS155-02

1.1. Tablero seccional

La vinculacién entre el tablero principal existente y el tablero seccional de
energia estabilizada a montar debera ser resuelta por el Contratista, mediante
conductores dimensionados para tal fin y canalizados a través de cablecanal
de PVC rigido. Deberan dimensionarse los conductores de vinculacién entre
tableros de acuerdo a la potencia requerida.

Se proveerd e instalard, un nuevo gabinete metdlico construido en chapa de
acero, con bisagras y cerradura zincados en color negro, bornes de puesta a
tierra y pintura electrostatica, color beige, rieles DIN. Marca Gabexel o similar
en calidad y técnica. Se admitiran también gabinetes ejecutados en PVC,
siempre que cumplan con las reglamentaciones vigentes. En ellos se alojaran
elementos de proteccién de manera de generar lineas independientes con
materiales y forma constructiva segin normas vigentes. Sus dimensiones
estardn proyectadas previendo un 50% libre en su capacidad para alojar
modulos. La disposicion de sus elementos, debera responder a los siguientes
requisitos:

a) Se instalaran interruptores con apertura por corriente diferencial de fuga
bipolar de 2x25A S| Superinmunizados, montaje sobre riel DIN, intensidad
de la corriente de corte 30 mA, marca SCHNEIDER 23523, o similares en
calidad y caracteristicas técnicas. Cantidad: Cuatro (4).

b) Se instalaran interruptores automaticos con apertura por sobrecarga y
cortocircuito, bipolares curva A, montaje sobre riel DIN. Segin IRAM N° 2071,
marca SCHNEIDER o similares en calidad y técnica. Cantidad: Cuatro (4) de
2x16A. Uno (1) de 2x40A (proteccion del estabilizador).

Todos los elementos montados en eflos estardn identificados con carteles
apropiados (n° de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se
adherira el esquema unifilar del tablero. Los esquemas de los tableros
brindaran una rapida identificacion de los mismos sin necesidad de quitar las
cubiertas. Los tableros contaran con tapa y contratapa, a fin de evitar que se
pueda tomar contacto directo con partes que en funcionamiento normal tienen
tensién. Contaran con la correcta identificacion (calcomania), indicando si es
principal o seccional, y otra identificacion indicando la precaucién por riesgo
de choque eléctrico. Contaran con barra de puesta a tierra, terminales para su
conexionado e identificacién mediante simbolo reglamentario. Las partes
metlicas de los tableros seran puestas a tierra.

1.2. Estabilizador de tensién
Se debera proveer e instalar un (1) estabilizador de tensién, empleando
meénsulas metalicas amuradas a una ailtura que no obstruya el paso de las
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personas. Estabilizador de tension electronico monofasico con las siguientes
caracteristicas técnicas:

00 Potencia de salida minima: 9500VA.

0 Corriente nominal: 43A.

0 Tension de salida 220 V + 4,5%.

00 Rendimiento mejor que el 96%.

0 Rango de regulacion: 176 a 242 Volts.

0 Reguiacion totalmente de estado sélido.

0 Cantidad de pasos de regulacion: mayor o igual a siete (7).

C Velocidad de respuesta: 20 milisegundos.

0 Conexién de toma a tierra, cableado y conectores segun normas IRAM para
instalaciones eléctricas.

Baja tension: El equipo produce un apagado cuando la tensién de entrada
permanece por debajo del rango de regulacion por mas de 500 milisegundos
y restablece en forma automatica la salida cuando los valores de tension de
entrada permanecen dentro del rango de regulacion durante mas de 30
segundos ¥y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensién de larga duracién: Apaga el equipo cuando la tension de
entrada permanece por encima del rango de regulacion por mas de 500
milisegundos y restablece en forma automatica la salida cuando los valores
de tension de entrada permanecen dentro del rango de regulacion durante
mas de 30 segundos y menos de 180 segundos corridos.

Sobre tensién de corta duracion: E! equipo recorta y filtra aquellos picos de
corta duracién menor a 5 milisegundos de tal manera que no superen los 360
Volts de pico.

Sobrecarga y cortocircuito: La entrada de energia posee un interruptor de
apagado automatico, para desconexion de la linea de alimentacion en caso
de sobrecarga o cortocircuito causada por el estabilizador, permitiendo el
restablecimiento en forma manual accionando una palanca. Fusible de
proteccion de accionamiento rapido (accesible desde el exterior sin necesidad
de desarmar el equipo) para casos de sobrecarga o cortocircuito de salida.
Filtros contra ruidos eléctricos de media y alta frecuencia: Impide el pasc de
perturbaciones electricas causadas por fentémenos atmosféricos o por
instalaciones eléctricas industriales, derivando esta energia a tierra.

Marca ENERGIT, modelo PIONER o similar en caracteristicas y prestaciones.

1.3. Instalacion de puesta a tierra

a) Disposiciones generales

1. En todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra de todas las
masas de la instalacion. De existir puesta a tierra en el inmueble, la instalada
se vinculara eléctricamente a la misma para equipontencializar ambas. Caso
contraric se debera colocar una nueva jabalina con tapa de registro e
inspeccion, de acuerdo a la normativa vigente.

2. Las masas que son simultineamente accesibies y pertenecientes a la
misma instalacion eléctrica estaran unidas al mismo sisterna de puesta a
tierra.




3. El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo vy tendra la
capacidad de soportar la corriente de cortocircuito maxima coordinada con las
protecciones instaladas en el circuito.

4. El conductor de proteccidn no serd seccionado eléctricamente en punto
alguno ni pasara por el interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo
forme parte de la instalacion.

5. La instalacién se realizard de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM
2281- Parte Ill.

b) Valor de la resistencia de puesta a tierra.

1. Partes de la instalacion cubiertas por proteccion diferencial

2. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10 ohm
(preferentemente no mayor de 5 ohm) (IRAM 2281 -Parte 1Il).

3. Hl sistema de puesta a tierra debera tener una resistencia de un valor tal
que asegure una tensiébn de contacto menor o igual a 24 V en forma
permanente.

¢) Conductor de proteccién

La puesta a tierra de las masas se realizaran por medio de un conductor,
denominado "conductor de proteccidén” de cobre electroiitico aislado (Norma
IRAM NM 247-3) que recorrera la instalacién y cuya seccion minima se
establece conforme al calculo efectuado. En ninglin caso la seccién del
conductor de proteccion sera menor a 2.5 mm2,

1.4. Tomacorrientes

Se proveerd e instalard en cada puesto de trabajo 1 (un) periscopio de pared
de PVC, cada uno con 4 tomacorrientes Schuko hembra polarizado y toma a
tierra, 220v-16A. Total: 20 (veinte) periscopios.

1.5. Conductores

a) Circuitos terminales

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias
que cada circuito demande. Las secciones para los circuitos de red
estabilizada seran de 2,5mm?2 y para la alimentacion del estabilizador de sera
de 10mm2. A cada puesto se llegarda desde el tablero seccional
correspondiente con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de
color segun reglamentacién. Seran Afurmex 750 Pirelli para uso en cafierias,
norma IRAM 62267. Conductor: cobre electrolitico. Forma: redonda.
Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 280). Temperatura de servicio continuo: -15
°C a 70°C. Temperatura de cortocircuito: 160°C. Resistencia a la propagacion
de incendio, segin Normas IRAM 2289C e IEC 60332-3C libre de haldgenos
seguin IEC 60754-2 baja emisién de humos, segin IEC 61034 certificadas
bajo normas 1SQO 9002.-

1.6. Canalizacién

La canalizacién del cableado en el area de trabajo u oficinas amurado a nivel
del piso se materializard mediante cafieria exterior de pvc rigide aislante,
autoextingible, tipo zocaloducto de 100x50mm con dos tabiques separadores
para tres vias independientes, con unidades traba cables. Marca Zoloda linea
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CKD-100-50-BL. o equivalente en calidad y técnica. Normas de Certificacion
IEC-61084-1. Grado de Proteccidn IP-41. Resistencia a la Propagacion de la
Llama Autoextinguible segin UL-94 Grado V0. Resistencia al Impacto 6
Joules. Resistencia de Aislamiento >100M Q. Temperatura de Trabajo -5 a
60° C. Resistencia a |a Temperatura 650° C.

Las canalizaciones correran por el nivel inferior de muros, sobre zécalos
existentes, salvo indicacién en contrario en planos o autorizacion expresa de
la Inspeccion de obra. Deberdn separarse un minimo de 30 c¢cm de las
instalaciones correspondientes a la red de datos.

Todas las canalizaciones se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos tipo
Fischer. Contaran con cajas de paso, curvas, conectores, uniones y demas
elementos necesarios para su correcto montaje y estética en toda su
extension. Se empleara adhesivo sellador para pve para los accesorios.

IT. 2 - TELEFONIA

Se deberan proveer materiales y mano de obra para la construccion de una
red de telefonia interna con capacidad de veinte (20) extensiones,
convergiendo al lugar de instalacion de la central telefénica que debera
proveerse, instalarse y programarse.

No se admitiran conductores a la vista en ningdn caso.

Todos los elementos a proveer seran nuevos y de primera calidad.

Las instalaciones deberan cumplir con los requerimientos de los articulos 4 y
5, normas técnicas e instaladores respectivamente, establecidas en la edicion
n° 4 del Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles.
No se permite la conexién en paralelo, se empleara una roseta por cada
extension telefonica, hasta alcanzar la cantidad requerida.

Se instalaran distribuidores con cajas estancas de pvc, base porta regletas y
regletas de corte y conexién tipo KRONE de 10 pares, procurando una
capacidad superior a los internos a instalarse, donde convergera el cableado
interno y multipar.

La ubicacion de los elementos se detalla en los planos anexos, pudiendo
determinarse modificaciones por parte de la Inspeccion de Obra.

Ver planos AS155-01/ AS155-02

2.1, Central telefénica sistema hibrido avanzado, equipada para 3 lineas
externas y 16 extensiones internas

0 Método de discado: Tono/pulso.

0 Extensiones internas: 16

0 Conexion a dos hilos, balanceada.

0 Programacién desde teléfono programador y/o basada en PC.
[ Musica en espera, y pre-atendededor DISA.
(1 Memoria no volatil.

0 Direccionamiento de lineas urbanas.

O Seleccidon automatica de ruteo.

O Distribucidn uniforme de lamadas.

O Captura general de llamadas.

0 Alimentacion: 220v 50Hz.




Marca Panasonic, modelo TES824 o similar en calidad y técnica. Debera
proveerse, instalarse y programar la central de acuerdo a los requerimientos
que indique la Inspeccién de obra,

Debera considerarse incluido la derivacién de las lineas externas desde el
puntc de servicio provisto por la empresa proveedora hasta la ubicacién de la
central telefénica, y la incorporacién de las lineas a la central.

2.2, Alimentacion auxiliar de emergencia

Provisién e instalacién de un (1) banco de baterias de respaldo libres de
mantenimiento, en gabinete con ventilacién natural, con capacidad adecuada.
Configuracién de tension de salida y cable de alimentacién de emergencia,
aptos para la central propuesta. Tiempo de minimo de autonomia de las
baterias: 15 minutos a maxima carga. Con un (1) afic de garantia.

2.3. Protector contra sobretensiones de modo comtin y diferencial.

Para cada linea externa a incorporar a la central deberd proveerse e
instalarse un protector de sobretensiones de acuerdo a las siguientes
caracteristicas:

Disefiado para proteger equipos telefénicos de las sobretensiones de origen
atmosférico o cualquier otro, '
Configuracién del protector: Autoprotegido.

Capacidad en paralelo con la linea telefénica: menor a 200pF.

Aislacién: Mayor a 500 Mohms, medidos con 150Vcc.

Inductancia equivalente serie: menor de 10uHy

Tiempo de respuesta: menor de 25ns.

Manejo de corriente: 20.000 A, (onda choque 8/20pus).

Fusibles: Emplea fusibles comunes de 5x20mm

Corriente de 0,5A.

Tipo de protector comercial: Marca TELESTOP modelo PL-6 o similar.

2.4. Aparatos telefénicos

Se proveeran dieciséis (16) aparatos telefénicos de mesa/pared analdgicos,
con teclas de rediscado, flash, pausa, discado tono y pulso, * y #. Marca
PANASONIC modelo KX-TS500 (color negro), o similar en calidad y técnica.

2.5. Cableado

El cableado horizontal se ejecutara con cable multipar norma 1SQ 527-1-2,
norma 755, IEC 61156, cublerta externa de PVC, no propagante de llama y
autoextingible. Conductores de cobre sdlido estafiado calibre 0.51 mm (24
AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica. El cableado del area de
trabajo se ejecutara con cables de dos conductores de idénticas
caracteristicas técnicas mencionadas anteriormente. Cada ambiente contara
con una caja de derivacidon de PVC, con regleta de conexién sobre
portaregleta, a la cual llegara el cable multipar v desde la que saldran los
cables de 2 conductores a cada puesto de trabajo.
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2.6. Canalizacion

El cableado se realizara a través de los zocaloductos de 3 vias instalados de
acuerdo a punto 1.6, a través de los cuales se ejecuta la instalacion de
energia eléctrica estabilizada. Una de las vias debera ser de uso exclusivo de
la instalacion de telefonia.

Desde el zocaloducto hasta las rosetas de conexidon se emplearan
cablecanales de material PVC rigido aislante, resistente a la propagacion de
la llama y autoextinguible segiin UL- 94 Grado V0. Marca ZOLODA, linea TP
de 14x7mm, los cuales deberan ser provistos por el contratista.

Todos los cablecanales se fijaran mediante tornillos y tacos de fijacion
plasticos tipo Fischer cada 80cm.

2.7. Roseta de conexion telefénica

Se proveeran e instalaran rosetas de conexion telefonicas sobrepuestas, tipo
americano RJ11 hembra de cuatro contactos, categoria 3, de plastico ignifugo
de color blanco. Marca AMP, 3M, o similar en calidad y técnica. Se fijaran
mediante tornillos y tacos de fijacién pléasticos tipo Fischer. Se utilizara 1 (una)
roseta por puesto de trabajo, total 20 unidades.

IT. 3. CIRCUITOS ELLECTRICOS INDEPENDIENTES PARA EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO

La provision de energia a los equipos Split de aire acondicionado se realizara
a través de una instalacion eléctrica exclusiva, que ejecutara el Contratista
desde el tablero general existente. Se instalard un nuevo tablero seccional,
abastecido desde las fases de energia trifasica, a partir del cual partiran 5
circuitos, sirviendo cada uno de ellos a 2 equipos de aire acondicionado, a
excepcion del circuito identificado como "A" que servird a un solo equipo. El
Contratista verificara que las cargas queden correctamente balanceadas
sobre la red trifasica. Toda la instalacion estara sélidamente puesta a tierra.
En el plano adjunto se indican las posiciones de toma eléctrica cada equipo, vy
el circuito desde el cual es abastecido.

Ver planos AS155-03 / AS155-04

3.1. Tablero seccional:

Se proveera e instalara, un nuevo gabinete de las caracteristicas ya indicadas
en el punto 1.1,

a) Se instalaran interruptores automaticos con apertura por sobrecarga y
cortocircuito, bipolares curva A, montaje sobre riel DIN. Segun IRAM N° 2071,
marca SCHNEIDER o similares en calidad y técnica. Cantidad: UNO (1) DE
2x20A (circ. A), cuatro (4) de 2x32A (circ. B, C, D, E).

Todos los elementos montados en ellos estaran identificados con carteles
apropiados (n°® de circuito y destino) y sobre el reverso de las tapas se
adherira el esquema unifilar del tablero. Los esquemas de los tableros
brindaran una rapida identificacién de los mismos sin necesidad de quitar las
cubiertas. Los tableros contaran con tapa y contratapa, a fin de evitar que se
pueda tomar contacto directo con partes que en funcionamiento normal tienen
tensian. Cantaran con la correcta identificacion (calcomania), indicando si es
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principal o seccional, y otra identificacién indicando la precaucién por riesgo
de choque eléctrico. Contaran con barra de puesta a tierra, terminales para su
conexionado e identificacion mediante simbolo reglamentario. Las partes
metalicas de los tableros seran puestas a tierra,

3.2. Conductores:

Se proveeran y colocaran los conductores de seccién acorde a las potencias
que cada circuito demande, estiméndose necesario 4mm2 hasta el primer
punto de entrega, pudiendo continuarse con 2,5 mm2 hasta el segundo punto.
A cada toma de equipc se llegard desde el tablero seccional con cables
unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color segin reglamentacion.
Tipo Afumex 750 Pirelli para uso en caferias, norma IRAM 62267,

3.3. Canalizacién:

Preferentemente, la instalacién se canalizard mediante el zocaloducto
indicado en el punto 1.6.

En caso de ser necesario, podra complementarse con la colocacion de
cablecanal de 30x40mm, marca ZOLODA o equivalente en calidad y técnica.
Las subidas desde zocaloducto a la posicién de entrega de energia se
ejecutara mediante cablecanal 20x10mm, marca ZOLODA o equivalente en
calidad y técnica.

Todas las canalizaciones se fijaran mediante tornillos y tacos plasticos tipo
Fischer, separados un maximo de 80 cm.

3.4 Tomas:

En el punio de entrega de energia a cada equipo, se colocarda un toma
exterior de 20A, clase |, PVC blanco, primera calidad, con toma de tierra. La
posicion sera determinada en obra en forma conjunta con la Inspeccién.
Cantidad total: 9 (nueve).

IT. 4. ILUMINACION Y TOMAS DE USO GENERAL

Se deberan proveer e instalar, sobre el circuito de iluminacién general
existente, artefactos de iluminacidén incluyendo todas sus partes segun lo
detallado en el item correspondiente.

La ubicacién de los elementos sera determinada durante la visita a obra (la
ubicacion en el plano adjunto es indicativa).

Se deberin consignar marca y modelo de los materiales a proveer,

Se instalaran a su vez tomas de uso general en los puntos indicados en
planos, tomando tension del punto disponible mas cercano, lo cual debera ser
verificado por el oferente durante la visita de obra.

Ver planos AS155-03 / AS155-04.

4.1. Instalacién

Los artefactos se instalaran completos con todas sus partes, y contendran
todos los elementos necesarios para su correcta puesta en marcha y
funcionamiento, inclusive las lamparas correspondientes.

En el caso de no ubicarse sobre una boca existente, se deberan realizar las
canalizaciones y cableado necesarios desde las bocas hasta la posicion
indicada en el plano adjunto.
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Las canalizaciones se realizaran con cablecanal de PVC marca Zoloda 10x20
mm, que se fijara con tornillos y tarugos cada 80 cm para evitar su
desprendimiento.

Los conductores seran unipolares, tipo AFUMEX 750 de Pirelli o calidad
equivalente, en un solo tramo sin empalmes utiizando los colores
reglamentarios.

Las [uminarias se colocaran fijadas a cielorraso.

Las posiciones sefaladas en plano son indicativas, pudiendo ajustarse las
mismas en obra segln indicacion de la Inspeccion.

4.2. Artefactos

Artefacto para lamparas fluorescentes de aplicar tipo “Lucciola” modelo
“Bilamp” X310 LED 2x18W T8 con louver antideslumbrante cromo/blanco, o
calidad, técnica y disefto equivalentes. Cantidad: 20 (veinte).

4.3. Tomas de uso general

Se instalaran 5 (cinco) tomas de uso general, de acuerdo a posiciones en
planos (las mismas son indicativas y se confirmaran en obra).

Doble toma exterior de superficie, Clase i.

Canalizacién y conductores de acuerdo a lo indicado en 4.1.

Deberan llevar conductor de tierra vinculado a la instalacién de puesta a tierra
general de! inmueble.

NOTAS:

Se solicitara certificado de visita incluido en la oferta. La fecha de la visita de
obra serd determinada por el Dpto de Arquitectura e Infraestructura,
Delegacion San Nicolas-Pergamino.

El Contratista debe ser matriculado, se debe adjuntar a la propuesta copia de
la matricula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del
servicio eléctrico, ENRE y/o Municipio segun el caso. Todos los trabajos
descriptos deberan ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la
visita de obra. No se reconocera mayores costos ni ampliacion de obra.

Las especificaciones que por omisién no se hallan detalladas se ajustaran
segun la Reglamentacion vigente del ENRE y a las reglamentaciones que
establezca la empresa distribuidora de energia eléctrica en la localidad de
emplazamiento de la obra, Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra,

E! Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten
preliminares, accesorias o concomitantes.

Las tareas deberan observar las Reglas de! Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para
los que fueron propuestos, respetando las recomendaciones del fabricante
para el armado de las partes,

El contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente, como asi también a lo especificado
(documentacion requerida a contratista) por el Area de Coordinacién de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la DGS SCJ.




Al final de cada jornada se efectuara una limpieza diaria y general de la obra.
Se reparara todo elemento o supeftficie que fuera afectado por las tareas a
realizar. Se entiende que los trabajos se contaran terminados con todo lo que
ello implique. Los costos de estas tareas seran responsabilidad directa del
Contratista, sin ningln perjuicio hacia la Dependencia.

El Oferente debera presentar con la oferta, detalies y folletos técnicos de
todos los materiales, consignando marca y modelo.

Se debera comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de
Arguitectura e Infraestructura, Delegacién San Nicolas-Pergamino al Tel:
(0336) 154527642,

Plazo de garantia: Todos los trabajos efectuados tendran un plazo de
garantia, durante un perfodo de 6 meses a partir de la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria y todos los gastos que dichas tareas demanden estaran
a cargo de la firma adjudicada.

Plazo de ejecucién: Treinta (30) dias corridos a partir del Acta de Inicio de
Obra.

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura
Procuracién General de 1a SCJBA
Delegacion San Nicolds-Pergamino
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ASESORIAS DE INCAPACES / UF DEFENSA — DPTQ JUDICIAL SAN NICOLAS

PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA
ESTABILIZADA Y TELEFONIA
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EXTERMAS TELEFONIA

REFERENCIAS: NOTAS:

=] TABLERO PRINCIPAL (FXISTENTE)

TABLERD SECCIONAL
ESTABILIZADA - A CDLOCAR

PUESTO DE TRABAJO -

ENERGIA ESTABILIZADA/TELEFONIA | a5 CANALIZACIONES DE FNERGIA ESTA-
POSICION ESTABILIZADOR BILIZADA DEBERAN SEPARARSE UN MINIMO
DE TENSION DE 0.30m DE LAS CORRESPONDIENTES A

UBICACION CENTRAL TELFFONIcA RED DE DATOS.

LAS BOCAS DE ENERGIA ESTABILIZADA Y
TELEFONIA SE  COLOCARAN A +0.35
DEL NIVEL DE PISO,

Ch=R=N

LOS CONDUCTORES DE ENERGIA ELECTRICA
Y TELEFONIA COMPRATIRAN LA CANALIZA—
CION EN VIAS SEPARADAS.

LAS POSICIONES SENALADAS DEBEN CON-
SIDERARSE COMO INDICATIVAS, PUDIENDO
EXISTIR MODIFICACIONES DE ACUERDO A
CRITERIO DE LA INSPECCICN DE OBRA,

EL ESTABILIZADOR DE TENSION DEBERA
COLOCARSE SOBRE MENSULAS METALICAS.
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ASESORIAS DE INCAPACES / UF DEFENSA — DPTO JUDICIAL SAN NICOLAS

PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA
ESTABILIZADA Y TELEFONIA
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REFERENCIAS: NOTAS: LOS CONDUCTORES DE ENERGIA ELECTRICA

Y TELEFONIA COMPRATIRAN LA CANALIZA~

=1 TABLERO PRINCIPAL (EXISTENTE
( ) LAS BOCAS DE ENERGIA ESTABILIZADA Y  CION EN VIAS SEPARADAS.

TABLERG SECCIONAL
ESTABILIZADA — A COLOCAR EEIEII?\IIEII BE p%%IOCARAN AH035 4S POSCIONES SERALADAS DEBEN CON-
PUESTO DE TRABAJG — SIDERARSE COMO INDICATIVAS, PUDIENDO
ENERGIA ESTABILIZADA/TELEFONIA (AS CANALIZACIONES DF ENERGIA FSTA— EXISTIR MODIFICACIONES DE ACUERDO A
POSICION ESTABILIZADOR BILIZADA DEBERAN SEPARARSE UN MINiMo CRITERIO DE LA INSPECCION BE OBRA.
DE TENSION DE 0.30m DE LAS CORRESPONDIENTES A

COLOCARSE SOBRE MENSULAS METALICAS.
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ASESORIAS DE INCAPACES / UF DEFENSA - DPTO JUDICIAL SAN NICOLAS

ELECTRICIDAD PARA EQUIPOS AA, USO GENERAL E ILUMINACION

PLANTA BAJA

£
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neay
~

OFFCE

uer
+100

BANO

| I— | ] [

Calacar tomas de usa general (3)
para abastecimienta de centrat

AADT
; (Circ. a)

| TABLERG GENERA
ELECTRICIDAD

E_NUEVO TABLERO AA
| I !

INCORPDRAR 4 TERMICAS |
20A PARA CIRCUITGS AA

T REFERENCIAS:

®  BOCA OF TECHO EXISTENTE

=rmeme—-— CANALIZACIDN CON CABLECANAL

ARTEFACTO PARA 2 TUBOS LED x18W LUZ NEUTRA
(INCLUIDOS). FADOS A CIELORRASO.
TIPO LUCCIO:A BRAMP X310 O EQUIVALENTE

TUGA_ TOMA ELECTRICO OESDE LINEA DE USQ GENERAL
(VERIFICAR PUNTQ DE ABASTECIMIENT) FN DBRA)

Ao a,  TOMA ELECTRICO CIRCUITOS EXCLUSIVOS OE AIRE
ACONDICIONADD - ALTURA DE COLOCACION +220

NQTAS:

- POSICIONES INDICATNVAS, SUJETAS A AJUSTES EN OBRA.
- TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
— MEDIDAS EN METROS, SALVO INDICACION EN CONTRARIC.
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ASESORIAS DE INCAPACES / UF DEFENSA — DPTQO JUDICIAL SAN NICOLAS

ELECTRICIDAD PARA EQUIPOS AA, USO GENERAL E ILUMINACION

PLANTA ALTA
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REFERENCIAS:

@ BDCA DE TECHO EXISTENTE
Abod - TOMA ELECTRICO CIRCUOS EXCLUSIVOS DE AIRE
--------- CANALIZACION CON CABLECANAL ACONCICIONADO - ALTURA DE COLOCACION +22D

ARTEFACTO PARA 2 TUBOS LED x18W LUZ NEUTRA ,
{INCLUIDOS). FIJADOS A CIELORRASO, NOTAS:
TIPO LUCCIDLA BILAMP X31D O EQUIVALENTE
— POSICIONES INDICATIVAS, SUJETAS A AJUSTES EN OBRA.
TUGA,  TOMA ELECTRICO DESDE LINEA OF USO GENERAL — TODAS LAS MEDIOAS OEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
(VERIFICAR PUNTO DE ABASTECIMIENTO EN OBRA) — MEDIDAS EN METROS, SALVO INGICACION EN CONTRARIO.
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OBRA: ENERGIA ELECTRICA ESTABILIZADA, RED DE TELEFONIA INTERNA, INSTALACION ELECTRICA PARA EQUIPOS

DE AIRE ACONDICIONADQ E ILUMINACION

DESTIND: ASESORIAS DE INCAPACES - UF DEFENSA / DPTO. JUDICIAL SAN NICOLAS
DIRECCION: AV. 5AVIO N°155 - SAN NICOLAS

EXPTE:

1.1 TABLERO SECCIONAL 8] 1

1.2 ESTABILIZADOR DE TENSION u 1

1.3 INSTALACION DE PUESTA A TIERRA GL 1

14 TOMACORRIENTES U 20
1.5 CONDUCTORES GL 1

16 CANALIZACION GL 1

2 ITECERONIAL Soiuaid

2.1 CENTRAL TELEFONICA U 1

2.2 ALIMENTACION AUXILIAR DE EMERGENCIA u 1

2.3 PROTECTOR CONTRA 5OBRETENSIONES u 1

2.4 APARATOS TELEFONICOS U 16
2.5 CABLEADO GL 1

2.6 CANALIZACION GL 1

2.7 ROSETAS DE CONEX|ON TELEFONICA U 2D
3.+ 1 [CIRCUITOS ELECTRICO [EQUIPOS DEAIRE

3.1 TABLERO SECCIONAL u 1

3.2 CONDUCTORES GL 1

3.3 CANALIZACION GL 1

34 TOMAS U 9
4 SILUMINACION.Y. TOMAS DE USO!GENERAL!

4.1 INSTALACION

4.2 ARTEFACTOS

4.3 TOMAS DE US0 GENERAL U S

Arg. CAGCERES Diego Alejandro

Parita )
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