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ITEM i: REQIEJUMEENTOS GEXEIL-LLES . ¡ 

• P-'evic 3! :cmienzc Je as :5reas. a ::crTr3T!sT£ ::6D6r3 ::resenrsr j lsn :e Taoaic, yi 
i deTerminsr 5! ."esccnsaoie "^iciene / seguncac. r j rrci iendc zzn o ::iscues3: eii 
i ::6creíc 2". j -esoiüc;cnes í*;97 / 3-3y99. 

• £; cerscnai a :cnirai¡ST£ decers ser aóneo / esisra ::rQvisic :e s -esnneniH: 
acecusGc / es riemenics ze secunaac es 'soieadcs per a ey l^zzT / 5USi 

• ::ecr6ics 'egiamenTErics i'' ""0/56 / 33*1/96. i c r :cdo fenece :LJ6 lure ,si 
i :cnir5i5c;cn, Tmcress entregara a ncmina :i6! oersonai cjoienc ~on naicaccn :3eí 

icmcre. aoeilicc / lumerc 3e ::!ccuiT!entc. Nc se permitirá ei 'ngresc 3e :;er^cnal ::uei 
I i c T S Í E nc:uicc a nomina .̂ e asecuraccs. 

i» _3 :cniraTi£:s presentara Dcilza segures •::e -esccnsaci i tcEa Civii. 2cr jn T Í G P I C :ei 
I suma asecuraca :e 3 :CO.JCC. a 'avcr :e! Vürisiefc " ' J D Ü C C . ::cr : C G C ei ' enccc :e ai 
f coniraiacicn, oeciencc :ener /igencia a parnr aei -cmienzo ae a 'área. 

ITEM 2: TARE-iS GENEIL-ílES - INST-LLACJON ELECTRICA 

• Sé peoeran ereciuar :occs es xacaics :e =!ban¡iera para a rsi5iac:cn :e a jLr\czc 
:cnGe.nsaGcr3 / evaooraaors aei eouicc, Drevienao aaemas a evacuaacn pe =cua •::e 
: cncersacc en ccrcuctcs a :ai ín. puscancc pe =er -csibie :cnexicn =\a l e 
"esacües oiuvisies ie\. 

E: loniratista vecera proveer 5 nsiaisr comeas ;e resácete, jesunacas 3 ^rsnar 
"iac:a a\r •=! agua prccuctaa per tcncersacicn :uranie ei íjncrcnamiente :e! 
ecuiDc. "arrcien -enera en :'jenta el iiesagcte :e as iniaaces ntencr 7 exiencr 3 in 
pe eviiar a :e£carca en a / 'a ^uciica. 

•^c se permitirá :L¡e a rañerra :ueae 3 a /isia. en :oacs es : a s c 5 se :eoe tciocar 
:uarcacoivc jtasticc z neraiicc :e :cicr simiiar 3 ointura ::e es pararr^entcs. ' 

Deoe nc;uirse "cea aaueiia :Dra l e lerreria. rarointeria, /lonena //c aibariiiena . 
lecesana. asi smbién ias :areas ae pintura 3 paño pomcieic pe 'as áreas afectadas. | 

• :nsta¡ac:ón eléctrica: Be nsiaiarar. ::rcuitcs pe alimentación Pe jsc exclusive ^ar^ csi 
nueves eouiccs. pe nanera nceoenciente 3 a nstaiacicn existente. :cn "iuevcs 
eiementcs pe prcieccicn :enTic Tiagneiica scarpe 31 icnsumc :e : s ca eeuicc. "oca 
scueila -necifiC5c:cn. nstaiae;cn nueva //o acecL;ac;cn necssana 3ara e¡ :x:r:iecaa 
'unc:cnamientc -e es eeuiccs. estará 3 exc;usivc :arGO 2B\. i 

_::s ::rcu!tcs -cnvergeran = jn ".acierc 5 crcveer ::ije se nstasara en ei ccai le; 3cie.'-o) 
general- £: '.aoierc lencra nterruetcres :erme nagnetiees re cemente leminai nfercr =1 



5 acmisibie ocr ei ccnaucior / acorae 3 intensicsa ae orcyecrc. -as laves :ermci 
.-nacneílca = jniizar serar Jimensicnaaas ai ccnsumo le zaca srefactc. / su r j r /a aei 
aiscarc 'ice 'C" aiusiar a esceciñcaccn peí "acncante}. -OS nternjciores serani 
Scnneider Eiecíric 2 similar an caliaaa / :ecnclcgi3. I 

3) "cnauctores 

oe jfcveeran / caíacarán ios ccnciuctcres de sección sccrae a 'a Dciencia lue i^adai 
::rcLiito remande, ^a sección mínima sera :e 2 . 5 Tim" A caca puesto se legara Pesaei 
3! "cDierc DnnciDsl ccn paoles 'jniooiares / caoie Pe ".ierra, emoieanao /aína i e colorí 
según '5Giamentac:cn. 3eran Afume.x -Teiii cara JSC an ;anenas. nema RAMl 
S22G~ :3onGuc:cr- :cDre eiectrciiíicc. 'crma: 'eaonca. -•exibiücac; - lase z ! F A M MMI 
Z S O V "emceraiura pe Service Continúe: - ' S a ~0°C, Temceratura Pe Ccrccircuito:: 
''zC'^'Z .^esistenca 3 a crcoagación Pe ncsncio. según Ncrmas 'RAM Z2S9C = EC : 
¿C332-5C Lbre Pe naiccencs según EC zCTz'^-Z 5a)a Emisión pe numcs, ¿agun :EC; 
t 'Oc-i Cerificacas 5aie Ncnnas S C 9 0 G : Z . -

c) Canalización 

La :anaiiZ3c:cn se materaüzara meaianTe cañería extencr l e °^/C ngidc autcexringibie 
/ e! liameiro mimmo sera ze ZQmm. Según Ncmnas ,RAM - ;EC 512H6-• / EC 3 '38e- ' 
Z' , crscc le ^rcteccicn necanica según lorma :RAM Z - i ^ . resísteme ai ensayo ce-
crccacac:cn ce lama esTaciecida en s icrma '.£. C, 595- í - ' . ~on jn grsoc pe{ 
sevenaac :e 55C "Z. Sistema 'uDeiecnic Hcmeciast, marca Senrcd, Cooigc TRQ020 01 
Similar Contaran con curvas, ccrecrcres. jnicnes / pemas eiemenics ae Jnea.j 
lecssanos osra su ocrrecto montaie. Se emcieara achesivc sesladcr para pvc. 3e| 
liaran -neaianie 'scos ce niacion / gramcas SISA, para caño ae rA") 20 mm. diámeiroi 
-cminai 'S,J5 nrr.. cccigo CSOo'^L. Su cesarroiic deberá Jbicarse a mas pe -iQ cm. Pe; 
a 'EG ce cates. 

:: 'omaccmentes 1 

E.'ítencres ^60103005 3 -sc esceciai. cicciar con pcic 5 tierra ce Z0A~2£0V, Vlarcai 
ZAMEFE p simiiar en caliaad / :ecnica. Cajas -ecranguiaras para .nstaiacicnesi 
ccmicliaras extencr sccre ^area. ce pvc ccicr dance. Se liaran exiencn-nente,. 
Teciante :Gmiilcs / rarugcs plásticos pco F'scner. | 

EvenTuaies: ' 

case cue ai cciccar es ecuices sciiciíacos. =• ccrsurr.c cei nmueeie ee encuentre 
3UDe,''aG0. 3e cecera -eaiizar os 'jamites, materiates J "áreas necssanas para cotener ' 
e! aumento oe cctenc:a / acenGieianamienro cei tacierc cnncicai. / entregar csrtrficacoi 
ce nstaiacicn eiécmca ;!ZCl'i / pianc ""ínnaaD cor eieeincista matncuiado._ i 

ITEM J : C-ULiCTERISTIC-iSDEL EQUIPO 

• _cs 5CU1D0S ce aire accncicionacc serán cei "ipc Sciit Tic/caior. En ".cees os casosi 
peoeran coseer jn sito ceeñcente ae -enaimientc, Z L A S E ZE EF'CIENCIAI 
~'>iE.r^GE''CA Tiinime 3 s/ Norma :RAM 62^06). Jniaaa ntencr mcceio murai.; 
sistema tic/calor per comea nverscra ce ::c;o. 22G /. ce aiimentaeicn, con centroll 
remoio •naiamoncc muitifunc;en ocr micrccrcessaccr neerDoraoc. J conlrci nanuai 3cr| 
ñclle nccrtierado en tente ce a 'jnicac .ntencr. /eniíiacer centnfugo ce Test 
íeiccicaces ' jna 3aie:cna! con /ariac:cn sutcrr.atjea. ce paic uve: scncre •/ aitcí 
•er::;mien;e. sir •sencendico por jnidac cer cene c "ailc ie :ensicn / :ccigo l e 'ailal 
luminosas ce piagncsiicc v aulc "eoaracion. Ciseiay noicaccr ae runc:ones /j 



P R O V I N C I A D E B U E N O S A Í R £ S 

- 'OOER .UDtClAL 
M I N I S T E R I O P Ú B U C O 

"síTiDersturó en Teme ccn as sicuientes características: 

m 
Gacinem; Jniaaa construida en ^lasiicc oe aitc mcacto. "ctaimente aisiaca ;cn :e¡ai 
aislante ce 2mm con -etaraacor ae ncenoio. F'ente cecorativo ce naienal Diasncc ccni 
taca Dsscuiante Tcntal cara 'etirG ce litros ce aire. S aíace ce cescaraa Tictcnzaao. 

. 1 . 

Serpentinas: Evapcrador ccnstrjiGC en :UDCS de cocre ce 3/8" expancidcsi 
mecsnicamene centro de aletas ce aiLminic. en •'crma ce acanico con aieras Dánicas /•-
segmentscas cara ograr jna jnicaG ccmcacta. _a carce ia ce conaensaoc en .naienail 
organice nccnccraca con crensje de! acó zcuiercc ce ;a jniGac. i • ^- • • T " | 

Circ'Ji tos: Todas as jnjcaces 5cn ce jn scic c:rcuiíc de •efnceraccn. =: eiementc cei 
^xoansicn - aibc capiiar - se encuentra en :a unicac ccndensaccra cara cicrgar jn "iiveil 
ce "JIGO =ún Tienor. 

"Vendiadcr _cs /entiiaacres ce ,nvecc:cn son centrífugos ce caías nciiracas "ac;ai 
acsísme. ce acocie clrecio al eie cei mcicr. 

- • ^ . í 
;-íitros: Cooie ñltrc, -.no cianc avaPles ce Tiatenal clástico. / otro de Icrai 
eiecircstatica LTC ,Ct3i). 

Con i ro tador -anei de control con relay nacnético aranque de veniiiaGor '\ 
aei evaocracor cernerás ce oaia 'ensien. cnec:< vaives. / conexión eieeinca jnica. í 

Controi remeto: Control 'emcíc naiámonec con crcgrarnac:cn ce ccranos cei 
func:cnarniento / set ccints ce lenceeratura. 

U n i d a d c o n d e n s a d c r s F r i c / c a i o r o c r b o m b a 

GaQineie: Unitíac consiruica en :naca caivanizaGa ce calibre ' 3 'osfatizacai 
y cintada con esmaíte i c m e a c c soto cara :ntemDer!es. -aneies removibies cue oermiíen eil 
seceso a es ccmccnenies -ntercres. 

Serpeni inss: E: concensacor estará construido en xiocs de coore de 2/8"' 
excancicDS necsnicamenie centro ce aletas -de aluminio, prcnaco en rábnca 3 -'•20 ^S iG i 
centra oendicas. \ 



Circuitos: Unicsces de jn scic CTC-JÍÍC de ^efngersción. Los eiernenics dei 
e.xcsnsión se encj^TUeicii en ¿a jnicao concensaoora exiericr;, iitrc aesnumicificaccr,, 
vsivuias ae venficaacn ce erBSicnes / /áivuia de rjatro / iss .nverscra :e lüjc dei 
irsfnqerame. I 

ComorescrHs: Herméticos, xitsiivcs de accoie direc:c con borneas cenínfugas de! 
ac3!£5. z: nCTcr ^.écx.cD es;ara enfnacc zcr ei Tiismc 'erncerame ae a 5ücc;cn. inciulrsi 
senscr :e ines ae lescarca. Poseerá sensores ae lemoeratura •/ comente .nciuiccs an eít 
bCDinaco cei motcr . , - ^ 

Ventiiadcr (cono): S veriiíisccr ce conaensac;cn es ce acccie cirectc ce cescargsi 
hcnzontai. caiancsaoc estanca / dínam.icarrenie. mcicr :enara crQiecc:cn zcr iccr?:i 
ccrrsnte ^nco^reoraoo y 'ubncac;cn permanente. 

Ccntrc iador _=s unidades condensaccras se entregan ccmcietamente! 
cacieacas ce "asnea. 

Control baia femó.; Cc-c:onal. Se cocra orz^/eer jn ccntroiaocr cue monitcrea lai 
presicp ce cescarga de) compresor, moouianao e! /enniaccr ce ccncensac:ón sara permitir; 
e! óincícnamientc cei ecuicc en mcao -efnQe.''ac:ón en ecocas de Daia '.emceratura exterior.: 

CAHV.ÜACES A P R O V E E R : 

Eouico de 3.0OO' Fnnocaiorias:''" " • . Cantídsó: .res '03) 

MC-A; •-5--- * 

z: :cntT3tis:a aecera •eaiizsr =i •aianca térmicc "crresDcnaiente a caaa ocai / suministrar eil 
eauiDo ::3rresDcnGÍente ;i cubiere irferencs can ei Dreaimensionaac aar iugar ai 
.Tiaycres casics. 

3e 'SGuiere lanificacc ne nsiia ce oora ooiigatono. ' j 
t 

"oücs es Tiaienaies. enseres / eiementos 3e segunaaa. serán arovisícs ooc ei Contratista, 

^naiízsaa 'a cora se orocsdera 3 ia ¡impieza ae •ccaies y toao 'ec.mo afectado. 

Lcjs .raoaios se --ealEaran Je acuerao 3 ndicaccnes esoec-ficas :e! -aoncante. 

3arantia oe MUIDOS e -nstaíacón 2 dos) Años 

='3zc :e Obra: 2;ncc 'OS) lias 
^ara cuaiauier consulta cr '̂JÍa 21 nic:o ce as tareas, ceoera :3ingirse a ia jeiegacón 
Reaionsi /. ssévanc OH - - 3578 o ^2 - 33^7 

ira. ^esror GuEtBvo -iieianarrí ICAC 
I Ce'euaao .̂ecianai f 



PROVINCIA DE B U E N O S A IRES 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

E S P E C I F I C A C I O N E S T E C N I C A S P A R A L A PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN D E S I S T E M A D E CLIMATIZACIÓN 

DESTINO: Ayudantía Fiscal de General Vil legas. Departamento Judicial 
Trenque Lauquen 

ÍTEM G E N E R A L : Se solicita la provisión de mano de obra y materiales para 
la instalación de un (1) equipo de aire acondicionado. El contratista debe 
considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión del equipo. Las 
instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. 

DEPENDENCIA DOMICILIO FRIG/CAL CANTIDAD PLAZO 

Ayudantía Fiscal Pringles N° 365 de Gral Villegas 6000 kcal/h Uno{1) diez (10) 
días 

A continuación se detallan los trabajos necesarios: 

1) Tarea Principal: 
Se debe realizar la provisión e instalación del equipo de aire acondicionado 
frío-calor. La ubicación de la unidad será determinada por la inspección de 
obra. 
2) Red eléctrica: 
Se instalará un circuito de alimentación de uso exclusivo para el nuevo 
equipo, de manera independiente de la instalación actual, nuevos elementos 
de protección termo magnética acorde al consumo del equipo. Toda aquella 
modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto 
funcionamiento de los equipos, estará a exclusivo cargo del Contratista. 
El circuito convergerá a un tablero a proveer que se instalará en el local del 
tablero general. El tablero tendrá interruptores termo magnéticos de corriente 
nominal inferior a la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de 
proyecto. La llave termo magnética a utilizar será acorde al consumo con 
curva de disparo tipo " C " (ajusfar a especificación del fabricante). Los 
interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a la potencia 
que cada circuito demande. La sección mínima será de 2.5 mm^. A cada 
puesto se llegará desde el tablero principal con cables unipolares y cable de 
tierra, empleando vaina de color según reglamentación. Serán Afumex 750 
Pirelli para uso en cañerías, norma IRAM 62267. Conductor: cobre 
electrolítico. Forma: redonda. Flexibilidad: C lase 5 {IRAM NM 280). 
Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70°C. Temperatura de 
Cortocircuito: 160''C Resistencia a la propagación de incendio, según 

1 



Normas IRAM 2289C e l E C 60332-3C Libre de halógenos según l E C 60754-
2 Baja Emisión de humos, según l E C 61034 Certificadas Bajo Normas ISO 
9002.-

b) Canalización 

t a canalización se materializará mediante cañería exterior de pvc rígido 
autoextingible y el diámetro mínimo será de 20mm. Según Normas IRAM -
lEC 61386-1 y l E C 61386-21, grado de protección mecánica según norma 
IRAM 2444, resistente al ensayo de propagación de llama establecida en la 
norma I.E.C. 695-2-1, con un grado de severidad de 550 °C. Sistema 
Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Código TR0020 o similar. Contarán 
con curvas, conectores, uniones y demás elementos necesarios para su 
correcto montaje. Se empleará adhesivo sellador para pvc. Se fijarán 
mediante tacos de fijación y grampas SISA, para caño de (%") 2Ómm, 
diámetro nominal 19.05mm, código GS034L. Su desarrollo deberá ubicarse 
a más de 40 cm. de la red de datos. 

c) Tomacorrientes 

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A-250V. 
Marca C A M B R E o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para 
instalaciones domiciliarias exterior sobre pared, de pvc color blanco. Se 
fijarán exteriormente, mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer. 

3) Sobre el equipo: 
El equipo de aire acondicionado propuesto deberá ser tipo Spiit frío/calor. En 
todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, C L A S E 
DE EFICIENCIA E N E R G E T I C A mínimo C {s/ Norma IRAM 62406). Unidad 
interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. 
de alimentación, con control remoto infrarrojo multifunción por 
microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en 
frente de la unidad interior, ventilador centrífugo de tres velocidades y una 
adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, 
sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla 
luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones y 
temperatura en frente. 
Unidad exterior auto contenida, preparada para instalación a la intemperie, 
alimentación a 220V, bajos niveles sonoro y de vibración, con flujo de aire de 
re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura 
horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor 
rotativo de ultima generación, alto coeficiente de rendimiento. 
La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá 
realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo más adecuado para el 
tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 °C y 
una humedad relativa del 45%. 
En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación. 
Marca B G H , o equivalente en calidad y técnica. 
4) Instalaciones Complementarias: 



PROVINCIA DE B U E N O S A IRES 
P R O C U R A C I Ó N G E N E R A L D E L A 

S U P R E M A C O R T E D E J U S T I C I A 

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cañería de 
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños 
existentes. 
En ningún caso se permite la colocación en !a parte exterior, solo se 
aceptará en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema 
y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
No se permitirá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se debe 
colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a la pintura de los 
paramentos. 
Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o 
albañilería necesaria, así también las tareas de pintura a paño completo de 
las áreas afectadas. 

Notas aclaratorias: 
• Se requiere certificado de visita de obra. 
• El contratista deberá acreditar representante técnico con matrícula de 

habilitación correspondiente. Se acreditará copia de carnet y 
certificado de cumplimento ante colegio profesional, como parte de la 
propuesta, 

• Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la 
totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que 
fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento 
del sistema y/o disthbución será propuesta a la Inspección de Obra 
para su aprobación. 

• Finalizada la obra en cada local se procederá a su limpieza. 
• Se deberá acompañar características técnicas de los equipos 

ofertados y el cálculo de balance térmico realizado como parte de la 
propuesta. 

• Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán 
comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Te. (0221)439-1400. 



PROVINCIA DE B U E N O S AIRES 
P O D E R J U D I C I A L 

!] M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE 
ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO - CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO 
"SPLIT" 

DESTINO: Posibles Defensorias Civiles 
DOMICILIO: Calle Belgrano n" 45. Moreno (BA) 
D E P T O . JUDICIAL: Moreno - Gral. Rodríguez 

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES 

• Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y 
determinar el responsable de higiene y segundad, cumpliendo con lo dispuesto en el 
decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

• El personal de la contratista deberá ser idóneo, estará provisto de la vestimenta 
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus 
decretos reglamentarios n" 170/96 y 334/96, presentara copia de póliza de seguro por 
accidentes personales, de compañía de seguros de primera linea, por todo el periodo 
que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del 
Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubnendo 
expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregara la 
nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de 
documento. No se permitirá el ingreso de personal que no este incluido en la nomina 
de asegurados 

• La contratista presentara póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de 
suma asegurada de $ 300,000, a favor del Ministerio Público, por todo el periodo de la 
contratación, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea. 

ITEM 2: TAREAS GENERALES - INSTALACION ELECTRICA 

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad 
condensadora y evaporadora del equipo, previendo además la evacuación de agua de 
condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de 
desagües pluviales del edificio. 

^1 contratista deberá proveer e instalar bombas de desagüe, destinadas a drenar 
alacia el exterior el agua producida por condensación durante el funcionamiento del 

^equipo. También tendrá en cuenta el desagüe de las unidades intenor y exterior a fin 
5de evitar la descarga en la via pública. 
B 
3 No se permitirá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se debe colocar 

i£ guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos. 

Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albañilería 
necesana, asi también las tareas de pintura,a paño completo de las áreas afectadas. 

Instalación eléctrica: Se instalarán circuitos de alimentación de uso exclusivo para los 
nuevos equipos, de manera independiente a la instalación existente, con nuevos 
elementos de protección termo magnética acorde al consumo de cada equipo. Toda 
aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto 
funcionamiento de los equipos, estará a exclusivo cargo del Contratista. 



Los circuitos convergerán a un tablero a proveer que se instalará en el local del tablero 
general- El tablero tendrá interruptores termo magnético de corriente nominal inferior a 
la admisible por el conductor y acorde a la intensidad de proyecto. Las llaves termo 
magnética a utilizar serán dimensionadas al consumo de cada artefacto, y su curva de 
disparo tipo "C" (ajustar a especificación del fabricante). Los interruptores serán 
Schneider Electric o similar en calidad y tecnología. 

a) Conductores 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a la potencia que cada 
circuito demande. La sección mínima será de 2.5 mm^, A cada puesto se llegará desde 
el tablero principal con cables unipolares y cable de tierra, empleando vaina de color 
según reglamentación. Serán Afumex 750 Pirelli para uso en cañerías, norma IRAM 
62267. Conductor: cobre electrolítico, forma: redonda. Flexibilidad: Clase 5 (IRAM NM 
280). Temperatura de Servicio Continuo: -15 °C a 70''C. Temperatura de Cortocircuito: 
160°C Resistencia a la propagación de incendio, según Normas IRAM 2289C e !EC 
60332-3C Libre de halógenos según lEC 60754-2 Baja Emisión de humos, según lEC 
61034 Certificadas Bajo Normas ISO 9002.-

b) Canalización 

La canalización se materializará mediante cañería exterior de PVC rígido autoextingible 
y el diámetro mínimo será de 20mm. Según Normas IRAM - lEC 61386-1 y lEC 61386-
21, grado de protección mecánica según norma IRAM 2444, resistente al ensayo de 
propagación de llama establecida en la norma I.E.C. 695-2-1-, con un grado de 
severidad de 550 "C, Sistema Tubelectric Homeplast, marca Genrod, Código TR0020 o 
similar Contarán con curvas, conectores, uniones y demás elementos de linea, 
necesarios para su correcto montaje. Se empleará adhesivo sellador para pvc. Se 
fijarán mediante tacos de fijación y grampas SISA, para caño de {YA") 20 mm, diámetro 
nominal 19.05 mm, código GS034L. Su desarrollo deberá ubicarse a más de 40 cm. de 
la red de datos. 

c) Tomacorrientes 

Exteriores dedicados a uso especial, bipolar con polo a tierra de 20A~250V. Marca 
CAMBRE o similar en calidad y técnica. Cajas rectangulares para instalaciones 
domiciliarias exterior sobre pared, de PVC color blanco. Se fijarán exteriormente, 
mediante tornillos y tarugos plásticos tipo Fischer. 

d) Eventuales: 

En caso que al colocar los equipos solicitados, el consumo del inmueble se encuentre 
superado, se deberá realizar los trámites, materiales y tareas necesarias para obtener 
el aumento de potencia y acondicionamiento del tablero principal, y entregar certificado 
de instalación eléctrica (DCI) y plano firmado por electricista matriculado. 

ITEM 3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

• Los equipos de aire acondicionado serán del tipo SpIit frío/calor. En todos los casos 
deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGETICA mínimo B {si Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, 
sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentación, con control 
remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por 
fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres 
velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto 
rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla 
luminosas de diagnostico y auto reparación. Display indicador de funciones y 
temperatura en frente con las siguientes características: 



PROVINCIA DE B U E N O S AIRES 
P O D E R J U D I C I A L 

M I N I S T E R I O P Ú B L I C O 

Unidad evaporadora 

Gabinete: Unidad construida en plástico dte alto impacto. Totalmente aislada con tela 
aislante de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plástico con 
tapa basculante frontal para retiro de filtros de aire. El alabe de descarga motorizado. 

Serpentinas: Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos 
mecánicamente dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y 
segmentadas para lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material 
orgánico incorporada con drenaje del lado izquierdo de la unidad. 

Circuitos: Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeración. El elemento de 
expansión - tubo capilar - se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel 
de ruido aún menor. 

Ventilador: 

Filtros: Doble filtro. Uno plano lavables de material plástico, y otro de fibra 
electrostática LTC {O2SÍ). 

Ccntrciador: Panel de control con relay magnético arranque de ventilador, 
del evaporador, borneras de baja tensión, check-vaives, y conexión eléctrica única. 

Centre! remoto: Control remoto inalámbrico con programación de horarios de 
funcionamiento y set points de temperatura. 

Unidad condensadora Frio/calor por bomba 

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18 fosfatizada 
y pintada con esmalte horneado apto para intemperies. Paneles removibles que permiten el 
acceso a los componentes interiores. 

Serpentinas: El condensador estará- construido en tubos de cobre de 3/8" 
expandidos mecánicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fábrica a 420 PSIG 
contra perdidas. 

, - fc 

Circuitos: Unidades de un solo circuito de refrigeración. Los elementos de 
expansión se encontraran en la unidad condensadora (exterior), filtro deshumidificador, 



válvulas de verificación de presiones y válvula de cuatro vías inversora de flujo de 
refng erante. 

Compresores: Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrífugas de 
aceite. El motor eléctrico estará enfriado por el mismo refrigerante de la succión. Incluirá 
sensor de línea de descarga. Poseerá sensores de temperatura y corriente incluidos en el 
bobinado del motor. 

Ventilador (cond): El ventilador de condensación es de acople directo de descarga 
horizontal, balanceado estática y dinámicamente. El motor tendrá protección por sobre 
corriente incorporado y lubricación permanente. 

Controlador: 
cableadas de fábrica. 

Las unidades condensadoras se entregan completamente 

Control baja temp.; Opcional. Se podrá proveer un controlador que monitorea la 
presión de descarga del compresor modulando el ventilador de condensación para permitir 
el funcionamiento del equipo en modo refrigeración en épocas de baja temperatura exterior. 

CANTIDADES A PROVEER: 

Equipo de 3.000 Frigocalorías: 

Equipo de 4,500 Frigocalorías: 

NOTA: 

Cantidad: Dieciséis (16) 

Cantidad: Cuatro (04) 

El contratista deberá realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el 
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a 
mayores costos. 

Se requiere certificado de visita de obra obligatorio. 

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista, 

Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante. 

Garantía de equipos e instalación 2 (dos) Años 

Se adjunta planos de los sectores a intervenir * 

Plazo de Obra: Veinte (20) días 

Para cualquier consulta previa ál inicio de las tareas, deberá dirigirse a la Delegación 
Regional V, teléfono 011 -4489 ~>3578 o 4483 - 3347 

Delegación Regional V 
Dpto de Arquitectura e Infraestnjctura 
Procuración General 

Arq. Néstor Gustavo Alejandro ,10AG 
Delegado Regional V 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 

Procuración General 
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Posible Inmueble Asesorías 
Arquitectura e Infraestructura Delegación Regional V | Procuración General 

Proyecto - Planta Tipo 
I LitKioon Calle Beigrano n' 45 - Moreno (BA) 

FRENTE 

2 . 3 6 

^ _ _ K J 
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\
1.48 

o 
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CONTRAFRENTE 
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Cub ie r ta 
Aprox imaida: 
115,42 m2 
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