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E S P E C I F I C A C I O N E S T É C N I C A S P A R A L A P R O V I S I Ó N E 
I N S T A L A C I Ó N D E E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O S 

Í T I N O : Fiscalía Genera! departamental, Departamento Judicial de Zarate -
Campana. 

.ugar de entrega: calle 25 de Mayo N° 936, de la localidad de 
Campana. 

Tareas Preliminares: 
El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y 
de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica, para la cual se 
deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente exclusiva para los 
equipos. Dicha instalación contara con puesta a tierra y llave termo magnética, y 
una por cada equipo. 
Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. 
Se proveerán equipos con sistema frío / calor. 

ITEM 1: De los equipos: 
Equipos tipo Split. de capacidad según detalle, sistema frió / calor marca Carrier 
o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, 
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, 
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador. 
Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado 
en pintura Epoxi horneada. 

Cantidad Capacidad (frig/h) 

3 3.500,00 

Cantidad total: ¿íoecp^ unidad. 
Plazo de entrega: veinte (20) días. 

ÍTEM 2: CARPINTERIAS METALICAS: 
Provisión y colocación de seis (6) estructuras metálicas por equipos para su 
ubicación. 
La estructura será realizada en hierro ángulo tipo " L " de 2" x 2" x lA", la misma 
será colgada de la losa existente abrocada a la misma. 
La estructura será entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de 
esmalte sintético. 
Notas aclaratorias: 
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• Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo 
será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura. 

• La capacidad requerida de los equipos deba tomarse del precalculo, 
el Contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo 
mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar mas adecuado para 
colocar los gabinetes. 

• El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa 
laboral, impositiva y provisional vigente. 

• Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos 
a proveer, como así también presentar un planos de la instalación eléctrica a 
realizarse firmado por un electricista matriculado. 

• Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local. 
• Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de 

construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes 
y/o puesta en funcionamiento de artefactos. 

D E L E G A D O R E G I O N A L I V 
Dto. Arquitectura • Infrosstructura 

DELEGACION REGIONAL IV 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION G E N E R A L 
Oral. San Martín, 06 de Noviembre de 2013. 
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/i ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE 
ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO - CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO 
"SPLIT" 

D E S T I N O : U n i d a d F u n c i o n a l de De fensa n° 22 
D O M I C I L I O : A l t e . Brovvn n° 1492, 1° P i s o , M o r ó n ( B A ) 
D E P T O . J U D I C I A L : M o r ó n 

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES 

• P rev io al c o m i e n z o de las ta reas , la contrat is ta deberá p resentar p lan d e trabajo, y 
determinar el r e s p o n s a b l e de h ig iene y segu r i dad , cump l i endo c o n lo d ispues to en el 
dec re to 911 y reso luc iones 51/97 y 319 /99 

• E l pe rsona l d e la contrat ista deberá ser idóneo, es tará provisto de la ves t imenta 
a d e c u a d a y de los e l emen tos de segur idad e s t a b l e c i d o s por la ley 24557 y sus 
dec re tos reg lamentar ios n" 170/96 y 334 /96 , p resen ta ra c o p i a de pól iza de seguro por 
a c c i d e n t e s pe rsona les , de compañ ía de s e g u r o s de pr imera l inea , por todo el per íodo 
que dure la cont ra tac ión con cert i f icado de c láusu la de no repet ic ión a favor del 
Min is ter io Públ ico, con l istado ac tua l i zado emi t ido por la a s e g u r a d o r a , cubr iendo 
e x p r e s a m e n t e a todo el persona l que s e d e s e m p e ñ a en la d e p e n d e n c i a . Ent regara la 
nom ina de l persona l cubier to con indicación d e nombre , apel l ido y número de 
documen to . N o s e permit i rá el ingreso de pe rsona l que no es te incluido en la nomina 
de a s e g u r a d o s 

• L a contrat is ta p resenta ra pól iza de s e g u r o s de R e s p o n s a b i l i d a d C iv i l , por un monto de 
s u m a a s e g u r a d a de $ 300,000, a favor del Min is ter io Públ ico, por todo el per íodo de la 
cont ra tac ión , deb iendo tener v igenc ia a partir de l c o m i e n z o de la tarea. 

ITEM 2: TAREAS GENERALES - INSTALACION ELECTRICA 

• S e debe rán e fec tuar todos los t rabajos de albañi ler ía para la insta lac ión de la un idad 
c o n d e n s a d o r a y evapo rado ra del equ ipo , p rev iendo a d e m á s la evacuac ión de a g u a de 
c o n d e n s a d o en conduc tos a tal fin, b u s c a n d o de se r pos ib le s u conex ión al s i s tema de 
desagües p luv ia les de l edif icio. 

E l contrat is ta deberá proveer e instalar b o m b a s d e d e s a g ü e , des t i nadas a d renar 
hac ia el exterior, el a g u a p roduc ida por condensac ión durante el func ionamiento del 
equ ipo . También tendrá en cuenta el desagíJe de las u n i d a d e s interior y exterior, a fin 
de evi tar la d e s c a r g a en la vía públ ica. 

N o s e permit i rá que la cañer ía q u e d e a la v is ta, en todos los c a s o s s e d e b e co locar 
gua rdapo l vo plást ico o metál ico de color s imi lar a pintura de los paramentos . 

D e b e inc lu i rse toda aque l la obra de herrería, carp inter ía , v idr ier ía y/o albañi ler ía 
n e c e s a r i a , así también las ta reas de pintura a paño comp le to de las áreas a fec tadas . 

• Instalación eléctr ica: S e instalarán c i rcui tos de a l imentac ión d e uso exc lus ivo para los 
nuevos equ ipos , de m a n e r a independ iente a la insta lac ión existente, con nuevos 
e l emen tos de protecc ión termo magnét ica aco rde al c o n s u m o d e c a d a equipo. Toda 
aque l l a modi f icac ión, instalación nueva y/o adecuac ión n e c e s a r i a para el correcto 



func ionamiento de los equ ipos , es tará a exc lus i vo cargo del Cont ra t is ta . 

Los circui tos convergerán a un tab lero a proveer que s e instalará e n el local de l tablero 
genera l . El tablero tendrá interruptores termo magnét ico de corr iente nomina l inferior a 
la admis ib le por el conduc to r y a c o r d e a la in tens idad de proyecto . L a s l l aves termo 
magnét ica a util izar serán d i m e n s i o n a d a s al c o n s u m o de c a d a artefacto, y s u cu rva de 
d isparo tipo " C (ajusfar a espec i f i cac ión de l fabr icante). Los interruptores serán 
Schneider Electric o s imi la r e n ca l idad y tecnología. 

a) Conduc to res ' ' , -

S e proveerán y co locarán los c o n d u c t o r e s de secc ión aco rde a la po tenc ia que c a d a 
circuito demande . L a secc ión mín ima será d e 2.5 mm^. A c a d a pues to s e l legará d e s d e 
e! tablero principal c o n c a b l e s un ipo la res y cab le de tierra, e m p l e a n d o va ina de co lor 
según reg lamentac ión. Serán A f u m e x 750 Pirel l i pa ra uso en cañer ías , n o r m a I R A M 
62267. Conduc to r : cob re electrol í t ico, fo rma: redonda . F lex ib i l idad: C l a s e 5 ( I R A M N M 
280). Temperatura de Serv i c io Con t inuo : -15 °C a 70°C. Tempera tu ra de Cor toc i rcu i to : 
160°C Res i s tenc ia a la p ropagac ión de incendio , según N o r m a s I R A M 2 2 8 9 C e l E C 
6 0 3 3 2 - 3 C Libre de ha lógenos según l E C 60754 -2 Ba ja Emis ión de h u m o s , según l E C 
61034 Cer t i f i cadas Ba jo N o r m a s I S O 9 0 0 2 . -

b) Canal ización 

La canal ización s e mater ia l izará med ian te cañer ía exter ior de P V C rígido autoext ing ib le 
y el d iámetro mín imo será de 2 0 m m . Según N o r m a s I R A M - l E C 61386-1 y l E C 6 1 3 8 6 -
21 , grado d e protecc ión mecán i ca según no rma I R A M 2444 , res is tente al e n s a y o de 
propagación de l lama e s t a b l e c i d a en la no rma I.E.C. 695 -2 -1 , c o n un g rado de 
sever idad de 550 " C . S i s t e m a Tube lec t r i c Homep las t , m a r c a G e n r o d , Cód igo T R 0 0 2 0 o 
s imi lar Contarán con cu rvas , conec to res , un iones y d e m á s e l e m e n t o s de l inea, 
necesar ios para su cor recto montaje. S e emp leará adhes i vo se l lador para pvc . S e 
fi jarán mediante tacos de f i jación y g r a m p a s S I S A , para caño de (^Á") 20 m m , d iámet ro 
nominal 19.05 m m , cód igo G S 0 3 4 L . S u desar ro l lo deberá ub ica rse a m á s d e 4 0 c m . de 
la red de datos. 

c) Tomacorr ientes 

Exter iores d e d i c a d o s a u s o e s p e c i a l , b ipolar con polo a tierra de 2 0 A ~ 2 5 0 V , M a r c a 
C A M B R E o s imi lar en ca l i dad y técnica. C a j a s rec tangu la res para Ins ta lac iones 
domici l iar ias exter ior sobre pa red , de P V C color b lanco. S e f i jarán exter lormente, 
mediante tornil los y ta rugos p lást icos tipo F i s c h e n 

d) Eventua les : 

E n c a s o que ai co loca r los e q u i p o s so l ic i tados , el c o n s u m o de l Inmueble s e encuen t re 
superado, s e deberá rea l izar los t rámi tes, mater ia les y tareas n e c e s a r i a s para ob tener 
el aumento de potenc ia y acond i c i onam ien to de l tablero pr inc ipal , y en t regar cer t i f icado 
de instalación eléctr ica (DC l ) y p lano f i rmado por e lectr ic is ta matr icu lado. 

ITEMS: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

• Los equ ipos de aire a c o n d i c i o n a d o serán de l tipo Spl i t frío/calor. E n todos los c a s o s 
deberán poseer un alto coef ic ien te de rendimiento, C L A S E DE EFICIENCIA 
E N E R G E T I C A mín imo B (si Norma IRAM 62406). U n i d a d interior m o d e l o mura l , 
s is tema frío/calor por b o m b a inversora de c ic lo , 220 V. de a l imentac ión , con contro l 
remoto ina lámbr ico mul t i func ión por m ic rop rocesado r incorporado, y contro l manua l , por 
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fal lo incorporado en frente de la un idad interior, vent i lador centr i fugo de tres 
v e l o c i d a d e s y una ad ic iona l con var iac ión au tomát ica , de bajo nivel sono ro y alto 
rendimiento, sin reencend ido por un idad por cor te o fal lo de tens ión y código de fal la 
l u m i n o s a s d e d iagnos t i co y auto reparac ión D isp lay ind icador de func iones y 
tempera tura en frente con las s igu ientes caracter ís t icas: 

Unidad evaporadora 

Gabinete: U n i d a d const ru ida en plást ico d e alto impacto . Tota lmente a i s lada con tela 
a is lan te de 2 m m con retardador de incendio . Fren te decora t i vo de mater ia l plást ico c o n 
tapa bascu lan te frontal pa ra retiro de filtros d e aire. E l a l a b e d e d e s c a r g a motor izado. 

Serpentinas: E v a p o r a d o r const ru ido en tubos de cob re de 3/8" expand idos 
mecán i camen te dentro de a le tas de aluminio, en forma d e a b a n i c o c o n a le tas part idas y 
s e g m e n t a d a s para lograr una un idad c o m p a c t a . L a bande ja de c o n d e n s a d o en mater ia l 
o rgán ico inco rporada con drenaje del lado izqu ierdo d e la un idad . 

Circuitos: T o d a s las un idades s o n de un so lo circui to de ref r igerac ión. E l e lemento de 
expans ión - tubo cap i la r - s e encuen t ra en la un idad c o n d e n s a d o r a para otorgar un nivel 
de ruido aún m e n o r 

Ventilador: L o s vent i ladores de inyecc ión s o n cen t r í fugos d e pa las inc l inadas hac ia 
ade lan te , de a c o p l e directo al eje de l motor 

Filtros: Dob le filtro. Uno p lano lavab les d e mater ia l plást ico, y otro de fibra 
e lectrostát ica L T C (O2SÍ). 

Controlador: P a n e l d e control c o n relay magné t i co a r r anque d e venti lador, 
de l evaporador , bo rneras de baja tens ión, check va l ves , y conex ión eléctr ica única. 

Control remoto: Cont ro l remoto ina lámbr ico con p rogramac ión de horar ios de 
func ionamien to y set points de temperatura . 

Unidad condensadora Frío/calor por bomba 

Gabinete: U n i d a d const ru ida en c h a p a g a l v a n i z a d a de cal ibre 18 fosfat izada 
y p in tada c o n esma l te ho rneado apto para in temper ies . P a n e l e s remov ib les que permiten el 
a c c e s o a los c o m p o n e n t e s inter iores. 

. •i 



Serpentinas: E l c o n d e n s a d o r es tará const ru ido en tubos de cob re de 3/8" 
expand idos mecán icamen te dentro de a le tas d e a lumin io , p robado en fábr ica a 4 2 0 P S I G 
contra perd idas. 

Circuitos: U n i d a d e s de un so lo circui to de ref r igeración. L o s e l e m e n t o s d e 
expansión s e encont ra ran en la un idad c o n d e n s a d o r a (exterior), filtro deshumid i f i cador , 
válvulas de ver i f icación de p res iones y válvu la de cuatro v ías inversora de flujo de 
refrigerante. 

Compresores: Hermét i cos , rotat ivos de a c o p l e directo c o n b o m b a s cent r í fugas de 
acei te. El motor eléctr ico estará enf r iado por el m i smo refr igerante de la succ ión . Incluirá 
senso r de línea de d e s c a r g a . Poseerá s e n s o r e s de tempera tura y corr iente inc lu idos en el 
bob inado del motor 

Ventilador (cond): E l vent i lador de condensac ión e s de a c o p l e d i recto d e 
d e s c a r g a hor izontal , b a l a n c e a d o estát ica y d inámicamen te . El motor tendrá pro tecc ión por 
sobre corr iente incorporado y lubr icac ión pe rmanen te . 

Controlador: 
c a b l e a d a s de fábr ica. 

L a s u n i d a d e s c o n d e n s a d o r a s s e en t regan c o m p l e t a m e n t e 

Control ba ja temp.: O p c i o n a l . S e podrá proveer un cont ro lador que mon i to rea la 
presión de d e s c a r g a de l compreso r , m o d u l a n d o el vent i lador de condensac ión para permit ir 
el func ionamiento del equ ipo en m o d o re fngerac ión e n épocas de baja tempera tu ra ex te r io r 

C A N T I D A D E S A P R O V E E R : 

Equipo de 3000 Fngoca lo r tas : 

NOTA: 

C a n t i d a d : U n a ( 0 1 

El contratista deberá realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el 
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a 
mayores costos. 

Se requiere certificado de visita de obra obligatorio, -

Todos los maleriales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista. 

Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones especif icas del fabricante. 

Garantía de equipos e instalación 2 (dos) Años 

Plazo de Obra: Cinco (05) días 

Para cualquier consulta previa al ir 
Regional V, teléfono 011 - 4489 - 3576 o 4483 - 3347 

icio de las tareas, deberá dingirse a la Delegación 

Delegación Regional V 
Dpto, de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
NJ Arq, Mésíor Gustavo Alejandro J0A0 

Delegado Regional V 
Deparlamento de Arquitectura e Iníraestructura 

Procuración Genera] 

V 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE 
ACONDICIONADOR DE AIRE FRIO - CALOR SISTEMA SEPARADO TIPO 
"SPLIT" 

D E S T I N O : Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 3, Mesa de Entradas 
D O M I C I L I O : Florencio Várela n° 2601, San Justo ( B A ) 
D E P T O . J U D I C I A L : L a Matanza 

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES 

Prev io al c o m i e n z o de las ta reas , la contrat is ta deberá p resentar p lan de trabajo, y 
de terminar e l r e s p o n s a b l e de h ig iene y s e g u n d a d , c u m p l i e n d o c o n lo d ispues to e n el 
decre to 911 y reso luc iones 51/97 y 319/99 . 

E l pe rsona l de la contrat ista deberá ser idóneo, es tará provisto de la vest imenta 
a d e c u a d a y de los e l emen tos de segur idad e s t a b l e c i d o s por la ley 24557 y s u s 
dec re tos reg lamentar ios n° 170/96 y 334/96, p resen ta ra c o p i a de pól iza de segu ro por 
acc i den tes pe rsona les , de compañ ía de s e g u r o s de pr imera l ínea, por todo el período 
que dure la cont ra tac ión con cert i f icado de c láusu la de no repet ic ión a favor del 
Min is ter io Públ ico, con l istado ac tua l i zado emi t ido por la a s e g u r a d o r a , cubr iendo 
e x p r e s a m e n t e a todo el persona l que s e d e s e m p e ñ a e n la d e p e n d e n c i a . En t regara la 
nom ina de l persona l cubier to con indicación de nombre , ape l l ido y número de 
documen to . No s e permit i rá el ingreso de pe rsona l que no es te inclu ido en la nomina 
de a s e g u r a d o s 

L a contrat is ta p resen ta ra pól iza d e s e g u r o s de R e s p o n s a b i l i d a d C iv i l , por un monto de 
s u m a a s e g u r a d a de $ 300 ,000 , a favor de ! Min is ter io Públ ico, por todo el per íodo de la 
cont ra tac ión , d e b i e n d o tener v igenc ia a partir de l c o m i e n z o d e la tarea. 

ITEM 2: TAREAS GENERALES - INSTALACION ELECTRICA 

S e debe rán e fec tuar todos los t rabajos de albañi ler ía para la insta lac ión de la un idad 
c o n d e n s a d o r a y evapo rado ra de l equ ipo , p rev iendo a d e m á s la evacuac ión de a g u a de 
c o n d e n s a d o en conduc tos a tal fin, b u s c a n d o d e se r pos ib le s u conex ión al s i s t e m a de 
desagües p luv ia les del edi f ic io. 

E l contrat is ta deberá proveer e instalar b o m b a s de desagüe , des t i nadas a drenar 
hac ia el exterior, el a g u a p roduc ida por condensac ión durante el func ionamiento de l 
equ ipo . También tendrá en cuen ta el desagüe de tas u n i d a d e s interior y exterior, a fin 
de evi tar la d e s c a r g a en la vía públ ica. 

No s e permit i rá que la cañer ía q u e d e a la v is ta , e n todos los c a s o s s e debe co loca r 
gua rdapo l vo plást ico o metál ico de color s imi lar a pintura de los paramentos . 

D e b e inc lu i rse toda aque l l a ob ra de herrería, carp in ter ía , v idr ier ía y/o albañi lería 
n e c e s a r i a , así tamb ién las ta reas de pintura a paño comp le to d e las áreas a fec tadas. 

Insta lac ión e léctr ica: S e instalarán circui tos de a l imentac ión de uso exc lus ivo para los 
n u e v o s equ ipos , de m a n e r a independ ien te a la insta lac ión ex is tente, con nuevos 
e l e m e n t o s de protecc ión termo magnét ica a c o r d e al c o n s u m o d e c a d a equipo. Toda 
aque l l a modi f icac ión, instalación n u e v a y/o adecuac ión n e c e s a r i a para el correcto 



func ionamiento de los equ ipos , es tará a exc lus i vo cargo del Cont ra t is ta . ~- .. • - * 

Los circui tos conve rge rán a un tablero a proveer que s e instalará en el loca l de l tab lero 
genera l . El tablero tendrá interruptores te rmo magnét ico de corr iente nomina l inferior a 
la admis ib le por e l conduc to r y a c o r d e a la in tens idad de proyecto. L a s l l aves te rmo 
magnét ica a uti l izar serán d i m e n s i o n a d a s al c o n s u m o de c a d a ar tefacto, y s u cu r va de 
d isparo tipo " C (ajustar a espec i f i cac ión de l fabr icante). L o s interruptores serán 
Schneider Electric o s imi lar e n ca l idad y tecnología. 

a) Conduc to res 

S e proveerán y co locarán los conduc to res de secc ión aco rde a la po tenc ia que c a d a 
circuito d e m a n d e . L a secc ión mín ima será de 2.5 m m ^ A c a d a pues to s e l legará d e s d e 
el tablero pr incipal c o n c a b l e s un ipo la res y cab le de tierra, e m p l e a n d o va ina de co lor 
según reg lamentac ión. Serán A f u m e x 750 Pirel l i para uso en cañer ías , n o r m a I R A M 
62267. Conduc to r : cob re electrol í t ico, fo rma: redonda. F lex ib i l idad: C l a s e 5 ( I R A M N M 
280). Temperatura de Se rv i c i o Con t i nuo : -15 °0 a 70°C. Tempera tu ra de Cor toc i rcu i to : 
160°C R e s i s t e n c i a a la p ropagac ión de incend io , según N o r m a s I R A M 2 2 8 9 C e l E C 
6 0 3 3 2 - 3 C Libre de ha lógenos según l E C 6 0 7 5 4 - 2 Baja Emis ión d e h u m o s , según l E C 
61034 Cer t i f i cadas Ba jo N o r m a s I S O 9 0 0 2 . -

b) Canal ización 

La canal ización se mater ia l izará med ian te cañer ía exter ior de P V C rígido autoext ing ib le 
y el d iámetro mín imo será de 2 0 m m . Según N o r m a s I R A M - l E C 61386-1 y l E C 6 1 3 8 6 -
21 , grado de protecc ión mecán i ca según no rma I R A M 2444 , res is tente al e n s a y o de 
propagación de l lama e s t a b l e c i d a en la no rma I .E.C. 6 9 5 - 2 - 1 , c o n un g rado de 
sever idad de 550 "^C. S i s t e m a Tube lec t r i c Homep las t , m a r c a G e n r o d , Cód igo T R 0 0 2 0 o 
s imi lar Contarán con c u r v a s , conec to res , un iones y d e m á s e l e m e n t o s de l inea, 
n e c e s a n o s para su cor recto montaje. S e emp leará adhes i vo se l lador para pvc. S e 
fi jarán mediante tacos de f i jación y g r a m p a s S I S A , para caño d e {VA") 20 m m , d iámet ro 
nominal 19.05 mm, cód igo G S 0 3 4 L . S u desar ro l lo deberá ub ica rse a más de 4 0 c m . d e 
la red de datos . 

c) Tomacorr ien tes 

Exter iores ded i cados a u s o e s p e c i a l , b ipolar con polo a tierra de 2 0 A ~ 2 5 0 V . M a r c a 
C A M B R E o s imi lar en ca l i dad y técnica. C a j a s rec tangu la res para i ns ta lac iones 
domici l iar ias exter ior sob re pa red , de P V C color b lanco. S e f i jarán ex ter lo rmente , 
mediante tornil los y tarugos p lást icos tipo F i s c h e n 

d) Eventua les : 

E n c a s o que al co loca r los e q u i p o s so l ic i tados , el c o n s u m o de l i nmueb le s e encuen t re 
superado, s e deberá rea l izar los t rámi tes, mater ia les y tareas n e c e s a r i a s para ob tener 
el aumento de potenc ia y acond i c i onam ien to de l tablero pr inc ipal , y en t regar cer t i f icado 
de instalación eléctr ica (DC l ) y p lano f i rmado por e lectr ic is ta mat r icu lado. 

ITEM3: CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

Los equ ipos de ai re a c o n d i c i o n a d o serán de l tipo Spl i t f r ío /ca lor E n todos los c a s o s 
deberán poseer un alto coef ic iente de rendimiento, C L A S E DE EFICIENCIA 
ENERGETICA m í n i m o B (s/ Norma IRAM 62406). U n i d a d interior m o d e l o mura l , 
s is tema frío/calor por b o m b a inversora de c ic lo . 220 V. de a l imentac ión , con contro l 
remoto ina lámbr ico mul t i func ión por m i c rop rocesado r incorporado, y contro l m a n u a l por 
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fal lo incorporado en frente de la un idad interior, vent i lador centr i fugo de tres 
v e l o c i d a d e s y una ad ic iona l con var iac ión au tomát i ca , de bajo nivel sonoro y alto 
rend imiento , s in reencend ido por un idad por cor te o fal lo de tens ión y cód igo d e fal la 
l u m i n o s a s de d iagnos t ico y auto reparac ión, D isp lay ind icador de func iones y 
tempera tu ra en frente con las s igu ientes caracter ís t icas: _ _ 

Unidad evaporadora 

Gabinete: U n i d a d const ru ida en plást ico d e alto impacto . Tota lmente a i s l ada con tela 
a is lante de 2 m m con retardador de incendio . Fren te decora t i vo de mater ia l plást ico con 
tapa bascu lan te frontal pa ra retiro de filtros de aire. E l a l a b e de d e s c a r g a motor izado. 

Serpentinas: E v a p o r a d o r const ru ido en tubos de c o b r e de 3/8" expand idos 
mecán i camen te dentro de a le tas de a lumin io , en fo rma de a b a n i c o con a le tas part idas y 
s e g m e n t a d a s para lograr una un idad c o m p a c t a . L a bande ja de c o n d e n s a d o en mater ia l 
o rgán ico i nco rpo rada con drenaje del lado izqu ierdo d e la un idad . 

Circuitos: T o d a s las un idades s o n de un so lo c i rcui to de ref r igeración. E l e lemento de 
expans ión - tubo cap i la r - s e encuen t ra en la un idad c o n d e n s a d o r a para otorgar un nivel 
de ruido aún m e n o r 

Ventilador: L o s vent i ladores de inyecc ión s o n cent r í fugos de pa las inc l inadas hac ia 
ade lante , d e a c o p l e directo al eje de l mo to r 

Filtros; D o b l e filtro. Uno p lano lavab les de mater ia l plást ico, y otro de fibra 
e lectrostát ica L T C (O2SÍ), 

Controlador: P a n e l de control con relay magnét ico a r ranque d e vent i lador, 
de l evaporador , bo rneras de baja tens ión, check va l ves , y conex ión eléctr ica única. 

Control remoto: Con t ro l remoto ina lámbr ico con p rog ramac ión d e horar ios de 
func ionamien to y set points de temperatura . 

Unidad condensadora Frío/calor por bomba 

Gabinete: U n i d a d const ru ida e n c h a p a g a l v a n i z a d a d e cal ibre 18 fosfat izada 
y p in tada c o n esma l te ho rneado apto para i n tempenes . P a n e l e s remov ib les que permi ten el 
a c c e s o a los c o m p o n e n t e s inter iores. 
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Serpentinas: E l c o n d e n s a d o r es tará const ru ido e n tubos de cob re d e 3/8" 
expand idos mecán i camen te dentro de a le tas d e a lumin io , p robado e n fábr ica a 4 2 0 P S I G 
contra perd idas. 

Circuitos: U n i d a d e s d e un so lo circui to de refr igeración. L o s e l e m e n t o s de 
expansión se encont ra ran e n la un idad c o n d e n s a d o r a (exterior), filtro deshumid i f i cador , 
válvulas de ver i f icación de p r e s i o n e s y vá lvu la de cuat ro v ías inversora d e flujo de 
refrigerante. 

Compresores: Hermét i cos , rotat ivos d e acop le directo con b o m b a s cen t r í fugas de 
aceite. El motor eléctr ico estará enf r iado por e l m i s m o refr igerante d e la succ ión . Incluirá 
senso r de línea de d e s c a r g a . Poseerá s e n s o r e s d e tempera tura y corr iente inc lu idos e n e l 
bob inado del motor 

Ventilador (cond): E l vent i lador de condensac ión e s d e a c o p l e d i rec to d e 
desca rga hor izontal , b a l a n c e a d o estát ica y d inámicamen te . E l motor tendrá pro tecc ión por 
sobre corr iente incorporado y lubr icac ión pe rmanen te . 

Controlador: 
cab leadas de fábr ica. 

L a s u n i d a d e s c o n d e n s a d o r a s s e en t regan c o m p l e t a m e n t e 

Control baja temp.: O p c i o n a l . S e podrá proveer un cont ro lador que mon i to rea la 
presión de d e s c a r g a de l compreso r , m o d u l a n d o e l vent i lador de condensac ión para permit ir 
el func ionamiento del equ ipo e n m o d o ref r igerac ión en épocas de baja tempera tu ra ex te r io r 

C A N T I D A D E S A P R O V E E R : 

Equ ipo de 3000 Fr igocalor ías: 

N O T A : 

C a n t i d a d : D o s (02) 

El contratista deberá realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el 
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a 
mayores costos. 

Se requiere certificado de visita de obra obligatorio. 

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista. 

Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones especif icas del fabricante. 

Garantía de equipos e instalación 2 (dos) Años 

Plazo de Obra Cinco (05) días 

Para cualquier consulta previa al ir\icio de las tareas. 
Regional V, teléfono 011 - 4489 - 3576 o 4483 - 3347 

Delegación Regional V 
Dpto. de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración General 
NJ 

berá dingirse a la Delegación 

Arq. Néstor Gustavo Alejandro JOAO 
Delegado Regional V 

Departamento de Arquitectura e Infraestructura 
Procuración Genera) 

V--" 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO. LA PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

DESTINO: Secretaria de Ejecución Penal- Defensoria General. 

UBICACIÓN: Alcaldía Roberto Pettínato.-Ruta 36 y 47 

DTO. JUDICIAL: La Plata 

ITEM GENERAL: Se solicita la provisión de mano de obra y materiales 

para la provisión de un equipo de aire acondicionado split. El contratista 

debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión del equipo. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de 

trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo 

con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la 

vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la 

ley 24557 y sus decretos reglamentarios n° 170/96 y 334/96 por todo el 

periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición 

a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la 

aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se 

desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto 

con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá 

el ingreso de personal que no esté Incluido en la nomina de asegurados. 

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un 

monto de suma asegurada de $ 200.000, a favor del Ministerio Público, por 

todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del 

comienzo de la tarea. 



TAREAS GENERALES: 

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de 

la nueva unidad , previendo además la evacuación de agua de condensado 

en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de 

desagües pluviales del edificio. 

A continuación se detallan los trabajos necesarios: 

1. Tarea Principal: Se debe realizar la provisión e instalación de un 

equipo de aire acondicionado frío-calor. La ubicación de las unidad 

será determinada por la inspección de obra. 

2. Sobre el equipo: 

• El equipo de aire acondicionado deberá ser tipo split frio/calor. En 

todos los casos deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, 

C L A S E DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 

62406), sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de 

alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por 

microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado 

en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres 

velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel 

sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o 

fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnostico y auto 

reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente. 

• La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el 

contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el 

equipo más adecuado para el tipo y uso del ambiente, asegurando 

una temperatura media de 22 °C y una humedad relativa del 45%. 
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DETALLE DEL EQUIPO A P R O V E E R 

Cantidad Tipo Frig/Cal 

1 Split 2250 

-Instalaciones Complementarias: 
• En las unidades se debe colocar cañería de drenajes de 

condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños 

existentes. -¿ • 

• En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se 

aceptará en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el 

sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el 

Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra. 

• No se permitirá que la cañería quede a la vista, en todos los casos se 

debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a 

pintura de los paramentos. ' 

• Debe incluirse toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o 

albañilería necesaria, así también las tareas de pintura a paño 

completo de las áreas afectadas. ^ . , 

NOTA: 
• Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán 

provistos por el Contratista. 

• Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local y todo recinto 

afectado. 

• Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del 

fabricante. 

• Garantía de equipos e instalación dos (2) años. ,, 

• Plazo de Obra: Diez (10) días. 

ACLARACIONES: 
• Se requiere certificado de visita de obra. 



• Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que 

la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los 

que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el 

rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la 

Inspección de Obra para su aprobación. 

• Se deberá acompañar características técnicas de los equipos 

ofertados y el cálculo de balance térmico realizado como parte de la 

propuesta y acreditar la Eficiencia Energética de cada equipo 

cotizado. 

• Para dudas, consultas y previo al inicio de las tareas deberán 

comunicarse con la Delegación de Arquitectura Región I Te. (0221) 

412-1264. 

Delegación Regional 
Departamento de Arquitetura e Infraestrutura 
Procuración General 

•i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS 

DESTINO: Unidad de Defensa, Departamento Judicial de San Martin -

Lugar de entrega: calle (101) Av. Balbin N° 1753 \° entre piso, de la 
localidad de 

San Martin 

Tareas Preliminares: 
El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje del equipo y 
de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica, para la cual se 
deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente exclusiva para 
el equipo. Dicha instalación contara con puesta a tierra y llave termo 
magnética, y una por cada equipo. 
Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes. 
Se proveerán equipos con sistema frío / calor. 
ÍTEM 1: De el equipo: 
Equipo tipo Split, de capacidad según detalle, sistema frió / calor marca Carrier 
o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, 
ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display L C D , 
direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador. 
Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos 
acabado en pintura Epoxi homeada. 

Cantidad Capacidad (frig/h) 

3.500,00 

Cantidad total: uno (1) unidad 
Plazo de entrega: veinte (20) días. 

ÍTEM 2: CARPINTERIAS METALICAS: 
Provisión y colocación de dos (2) estructuras metálicas por equipo para su 
ubicación. 
La estructura será realizada en hierro ángulo tipo " L " de 2" x 2" x 'Á " , la misma 
será colgada de la losa existente abrocada a la misma. 
La estructura será entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de 
esmalte sintético. . , 
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Notas aclaratorias: - : 
• Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el 

mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura. 
• La capacidad requerida de\o deba tomarse del 

precalculo, el Contratista deberá realizar el calculo de verificación, 
propondrá et equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el 
lugar mas adecuado para colocar los gabinetes. 

• El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la 
normativa laboral, impositiva y provisional vigente. 

• Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los 
artefactos a proveer, como así también presentar un planos de la instalación 
eléctrica a realizarse firmado por un electricista matriculado. 

• Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local. 
• Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de 

construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de 
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. 

A r q . L A U R A D I A Z 
OELF.GACION RET-IONAL iV 
Dio. de Arquitsctuia e Inlrsesuî ciurj 

Arq. MARCELO A. IGOLNiKOV 
/ • f i m T í í';\i -Xf^^Q " V D E L E G A D O R E G I O N A L IV (011)15{. '>)8Ü1 - J 6 5 9 . - Dto. Arquitectura. tníra«tructurn 

DELEGACION REGIONAL IV 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
PROCURACION G E N E R A L 
Gral. San Martín. 06 de Noviembre de 2013 . 


