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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PROVISION E INSTALACION DE
ACONDICIONADORES DE AIRE FRIO - CALOR, SISTEMA SEPARADO TIPO
“SPLIT”, TECNOLOGIA INVERTER.

DESTINO: Unidades Funcionales de Defensa - DGD
DOMICILIO: Calle: J. J. Valle n° 224 | 228, Morén (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Moroén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

e Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de visita de
obra expedida por la Delegacion Departamental Moreno — Gral. Rodriguez, del
Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, el plan de
trabajo conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, (resolucién 51/97),
cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 19.587/72, y sus Decreto Reglamentarios 351/79,
911/96; resoluciones 319/99, 35/98 y resolucion SRT 953/10 (criterios de seguridad,
respecto de las tareas ejecutadas en espacios confinados), y toda otra normativa que
afecte a la actividad a realizar.

e El personal de la contratista debera ser idoneo, estara provisto de la vestimenta adecuada
y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos
reglamentarios n° 170/96; 334/96 y 54/17, presentara copia de poliza de seguro por
accidentes personales, de compafiia de seguros de primera linea por todo el periodo que
dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio
Puablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a
todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara la ndmina del personal
cubierto con indicacién de nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el
ingreso de personal que no esté incluido en la ndmina de asegurados.

e La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 10.000,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de la
contratacion, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea

ITEM 2: TAREAS GENERALES

e Se deberan efectuar todos los trabajos de albafiileria previos, para la instalacion de la
nueva unidad condensadora y evaporadora del equipo, previendo ademés la
evacuacion de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su
conexion al sistema de desaguies pluviales del edificio.

e En caso de ser necesario por motivos de disefio, el contratista debera proveer e instalar
bombas de desagie, destinadas a drenar hacia el exterior, el agua producida por
condensacion durante el funcionamiento del equipo. También tendr4 en cuenta el
desague de las unidades interior y exterior, a fin de evitar la descarga en la via puablica

e Se debera prever proteccion de la cafieria de desagiie cuando la misma quede
expuesta en la via publica, debiendo colocar guardapolvo plastico o metalico de color
similar a pintura de los paramentos.

e Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafiileria




necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas afectadas.

ITEM 3: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

e Los equipos de aire acondicionado seran del tipo Split frio/calor INVERTER. En todos los
casos deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA “A” (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema
frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacién, con control remoto
inalambrico multifunciéon por microprocesador incorporado, y control manual por fallo
incorporado, en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una
adicional con variaciéon automatica, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido
por unidad por corte o fallo de tensién y cddigo de falla luminosas de diagnostico y auto
reparacion. Display indicador de funciones y temperatura en frente con las siguientes
caracteristicas:

Unidad evaporadora

Gabinete: Unidad construida en plastico de alto impacto. Totalmente aislada con tela aislante
de 2mm con retardador de incendio. Frente decorativo de material plastico con tapa basculante
frontal para retiro de filtros de aire. El alabe de descarga motorizado.

Serpentinas: Evaporador construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos mecanicamente
dentro de aletas de aluminio, en forma de abanico con aletas partidas y segmentadas para
lograr una unidad compacta. La bandeja de condensado en material organico incorporada con
drenaje del lado izquierdo de la unidad.

Circuitos: Todas las unidades son de un solo circuito de refrigeracion. El elemento de
expansion — tubo capilar — se encuentra en la unidad condensadora para otorgar un nivel de
ruido aln menor.

Ventilador: Los ventiladores de inyeccion son centrifugos de palas inclinadas hacia adelante,
de acople directo al eje del motor.

Filtros: Doble filtro. Uno plano lavables de material plastico, y otro de fibra electrostatica LTC
(O2Si).

Controlador: Panel de control con relay magnético arranque de ventilador, del evaporador,
borneras de baja tension, checking de valvulas, y conexion eléctrica Unica.

Control remoto: Control remoto inalambrico con programacién de horarios de funcionamiento
y set points de temperatura.
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Unidad condensadora Frio/calor por bomba

Gabinete: Unidad construida en chapa galvanizada de calibre 18, fosfatizada y pintada con
esmalte horneado apto para intemperies. Paneles removibles que permiten el acceso a los
componentes interiores.

Serpentinas: El condensador estara construido en tubos de cobre de 3/8" expandidos
mecanicamente dentro de aletas de aluminio, probado en fabrica a 420 PSIG contra perdidas.

Circuitos: Unidades de un solo circuito de refrigeracion. Los elementos de expansion se
encontraran en la unidad condensadora (exterior), filtro deshumidificador, véalvulas de
verificacion de presiones y valvula de cuatro vias inversora de flujo de refrigerante.

Compresores: Herméticos, rotativos de acople directo con bombas centrifugas de aceite. El
motor eléctrico estara enfriado por el mismo refrigerante de la succion. Incluird sensor de linea
de descarga. Poseera sensores de temperatura y corriente incluidos en el bobinado del motor.

Ventilador (condensador): El ventilador de condensacion es de acople directo de descarga
horizontal, balanceado estética y dinAmicamente. EI motor tendré proteccion por sobre corriente
incorporado y lubricacion permanente.

Controlador: Las unidades condensadoras se entregan completamente cableadas de fabrica.

Control baja temperatura: Opcional. Se podra proveer un controlador que monitorea la
presion de descarga del compresor, modulando el ventilador de condensacion para permitir el
funcionamiento del equipo en modo refrigeracion en épocas de baja temperatura exterior.

CANTIDADES A PROVEER:

3° PISO - J.J. Valle n°® 224 - 228

Equipo de 3.000 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: siete (07)
Equipo de 4.500 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: dos (02)
Equipo de 6.000 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: uno (01)

4° PISO - J.J. Valle n° 224 - 228

Equipo de 3.000 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: siete (07)
Equipo de 4.500 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: dos (02)
Equipo de 6.000 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: uno (01)

5° PISO —J.J. Valle n°® 224 - 228

Equipo de 3.000 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: siete (07)
Equipo de 4.500 Frigo — calorias INVERTER: Cantidad: tres (03)




NOTA:

El contratista debera realizar el balance térmico correspondiente a cada local y suministrar el
equipo correspondiente si hubiere diferencia con el predimensionado sin dar lugar a mayores
costos.

Se requiere certificado de visita de obra obligatoria; con excepcion de que la empresa cuente con
un contrato de mantenimiento preventivo de los equipos del inmueble, a la fecha del presente
requerimiento.

Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, seran provistos por el Contratista.
Finalizada la obra se procedera a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a indicaciones especificas del fabricante.

Garantia de equipos e instalacion 1 (un) Afio

Plazo de Obra: siete (07) dias habiles

Para cualquier consulta previa al inicio de las tareas, debera dirigirse a la Delegacion
Departamental, teléfono 011 4483 — 3347 int. 2 0 011 4435 - 9342
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