PrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, INDIVIDUAL O MULTISPLIT

. Caracteristicas Técnicas: Los equipos de aire acondicionado propuestos
deberan ser tipo Split frio/calor, tecnologia INVERTER. En todos los casos
deberan poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA
ENERGETICA minimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo
mural, sistema frio/calor por bomba inversora de ciclo, 220 V. de alimentacion,
con control remoto infrarrojo multifuncién por microprocesador incorporado, y
control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador
centrifugo de tres velocidades y una adicional con variacién automatica, de
bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o
fallo de tension y codigo de falla luminosas de diagnéstico y auto reparacion.
Display indicador de funciones y temperatura en frente.

. Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacion a la
intemperie, alimentacién a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracién, con flujo
de aire de re circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido
con pintura horneada de terminacion brillante de alta resistencia, con moto
compresor rotativo de Ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento.

. En los casos donde se indica “SMART”, se entiende por unidades que
puedan operarse mediante sistema de comunicacion Wi Fi y cuya aplicacion
de origen sea compatible con teléfonos celulares con sistema operativo
Android o 10S.

. Se deberd acompafar caracteristicas técnicas de los equipos ofertados

. Capacidad: La capacidad (expresada en Kcal/h) es nominal pudiendo
variar el equipo a ofrecer en +/- 10 % del valor nominal de Potencia.

. Cantidad: La cantidad de equipos a proveer es la consignada en la
Planilla Anexo.

. Lugar de entrega: La entrega de los equipos se efectuara en el domicilio
consignado en la Planilla Anexo |; y deberd ser coordinada con el
Departamento de Arquitectura e Infraestructura con 48 hs. de anticipacion al
momento de la misma.

. Condiciones de entrega: Los equipos deberdn ser entregados en su
embalaje original, de manera de poder constatarse las caracteristicas del
artefacto a proveer y que no altere la garantia del fabricante. Las marcas de
equipos a ofrecer deberan tener en el ambito de la Provincia de Buenos Aires,
instaladores oficiales.




. Garantia: El proveedor serd responsable de la Garantia de los equipos
a proveer por un periodo de Seis (6) Meses, a partir de la recepcion de los
mMismos.

. Plazo de Entrega: Cuarenta (40) dias.

Departamento de Arquitectura e Infraestructura
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