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ANEXO il
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION DE VEHICULO TIPO UTILITARIO

Requisitos indispensables:
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Vehiculo tipo Furgon vidriado, 5 plazas, 2 portones laterales.
Fabricacion Nacional o MERCOSUR

Motor 1,4 Its. de cilindrada minima y 1,6 Its. de cilindrada
maxima, alimentado a nafta o gas oil.

Chapon protector del carter del motor.

Potencia minima 90 CV.

Transmision manual.

Rodado diametro 14 pulgadas minimo.

Tuercas de seguridad en las 4 llantas.

Direccion asistida.

Airbag frontal para conductor y acompafiante.

Cinturones de seguridad inerciales.

Apoyacabeza en todas las plazas.

Sistema de frenos ABS.

Sistema de alarma con inmovilizador de motor y cierre
centralizado.

Tercera luz de freno.

Asiento de conductor regulable en altura, inclinacion y longitud.
Desempafador de luneta trasera.

Aire acondicionado y calefaccion para todo el vélumen.




Autoestéreo am/fm con puerto universal serial bus (USB)
integrado.

Alfombras de goma o similar para proteger el piso interior.

Color Blanco o Gris

Todos los gastos inherentes a gestoria, patentamiento y flete
deben estar incluidos en el precio.

Cristales laterales y luneta trasera polarizados con film tonalidad
media.

Incluir el grabado de autopartes.

Debera proveerse con los elementos de seguridad obligatorios
por ley (balizas retrorreflectantes fabricadas bajo normas IRAM y
matafuegos de 1 Kg de capacidad fabricado bajo normas IRAM y
debidamente montado en el interior del vehiculo).

Garantia oficial por el lapso de 3 afos a partir de su entrega,
valedera en la Red de Concesionarios Oficiales de toda la

Provincia de Buenos Aires.




